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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COSTI PER LA SICUREZZA

La stima dei costi della sicurezza, come specificatamente richiesto al punto 4.1 dell’allegato
XV del D.Lgs. 81/2008, é stata redatta utilizzando il prezziario della Regione Piemonte anno
20109.

Si precisa che gli oneri della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta dalle imprese,
strumentali al’esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni e non riconducibili ai costi
stimati con il presente computo metrico (esempio D.P.l., sorveglianza sanitaria, formazione
lavoratori, impianto di cantiere, ecc.), cioé oneri intrinsecamente connessi alle varie
lavorazioni, sono compresi nei relativi prezzi unitari in una quota percentuale. Tali oneri sono
infatti indipendenti dal rapporto contrattuale quindi non ascrivibili a carico del committente

Il presente computo definisce i costi della sicurezza che derivano dalla stima effettuata nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e
secondo le indicazioni dellallegato XV punto 4; a tali costi I'impresa €& vincolata
contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano “lingerenza” del committente
nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto
4.1.1. dell'allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attivita nel
cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli
apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico
cantiere secondo le scelte di discrezionalita tecnica del CSP, valutate attraverso il computo
metrico estimativo.

Saluzzo 20 giugno 2019

| tecnici
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

bar.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
28.A05.E10.005

2
28.A05.E10.010

3
28.A05.D05.005

4
28.A05.D05.010

LAVORI A CORPO

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione.
Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese

SOMMANO m

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione.
Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo

SOMMANO m

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o0 maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; I'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x
6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura

100,00

100,00

100,00

100,00

300,00

300,00

1,00

1,00

3,60

0,50

368,67

360,00

150,00

368,67

A RIPORTARE

878,67
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

bar.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

878,67

5

28.A05.D25.005

6

28.A05.D25.010

7

01.P25.A60.005

realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/0 maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; I'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente
lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta
delle acque nere della capacita di almeno 200 I, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. |l
WC dovra avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base,
manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia periodica settimanale (4
passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente
lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta
delle acque nere della capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. |l
WC dovra avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base,
manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia periodica settimanale (4
passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonche
ogni dispositivo necessario per la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per
l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da

3,00

3,00

1,00

1,00

3,00

3,00

148,91

160,00

110,01

446,73

160,00

330,03

A RIPORTARE

1815,43
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug, lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1815,43
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
95,00 14,00 1330,00
testate 22,00 17,00 374,00
SOMMANO m? 17704,00 9,31 15'864,24
8 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonche
01.P25.A60.010 |ogni dispositivo necessario per la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per
l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo
2 95,00 14,00 2°660,00
testate 2 22,00 17,00 748,00
SOMMANO m? 37408,00 1,59 57418,72
9 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di
01.P25.A91.005 |5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
3 95,00 6,00 1710,00
3 22,00 7,00 462,00
SOMMANO m? 2°172,00 2,45 57321,40
10 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e
28.A05.A06.005 |posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro
guadro di telo). misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori
50,00 14,00 700,00
SOMMANO m? 700,00 2,26 1'582,00
11 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per
28.A10.C05.005 |proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di
diametro 48 mm opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore di
copertura in tavole accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo
sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta. per lo sviluppo
in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il primo mese o frazione di mese
per protezone ingresso 20,00 1,00 20,00
A RIPORTARE 20,00 30°001,79

COMMITTENTE: COMUNE DI VENASCA
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug, lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 30°001,79
SOMMANO m2 20,00 10,38 207,60
12 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per
28.A10.C05.010 |proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di
diametro 48 mm opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore di
copertura in tavole accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo
sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta. per ogni mese
successivo
3 20,00 1,00 60,00
SOMMANO m? 60,00 1,27 76,20
13 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza
28.A05.A10.005 |fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
2,00
SOMMANO cad 2,00 164,26 328,52
14 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo
28.A05.A10.010 |per ognhi mese successivo
2 1,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 18,05 36,10
15 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega
28.A15.A10.005 |circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato eapparecchi portatili, costituito da conduttore di
terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmz2 e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle
baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm?. temporaneo per la durata del
cantiere
1,00
SOMMANO cad 1,00 257,21 257,21
16 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
28.A20.A05.010 |infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm)
5,00
A RIPORTARE 5,00 307907,42
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug, lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 5,00 307907,42

SOMMANO cad 5,00 10,84 54,20

Parziale LAVORI A CORPO euro 30°961,62

TOTALE euro 30°961,62

Saluzzo , 20/06/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VENASCA




