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1-ELETTROVALVOLA ESTERNA Esistente

2 - RAMPA GAS Esistente

3 - VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE Esistente

4a-Giuntoa T
4b - Tubo 3/4"
4c - Tubo flessibile in dotazione 3/4"
5- COGENERATORE
- Marca: Toyota Aisin
- Modello: XRGI
- Potenza elettrica nominale: 20 kW
6 - Quadro di parallelo
7 - Heat distributor
8 - Quadro di rifasamento
9 - Tubazione flessibile in dotazione
10 - Pozzetto termometrico di controllo
11 - Pressostato di massima pressione (INAIL)
12 - Termostato di sicurezza (INAIL)
13 - Flussostato (INAIL)
14 - Manometro con rubinetto di prova (INAIL)

15 - Valvola di sicurezza

16 - Filtroa Y

<380 mm > 600 mm > 400 mm > 400 mm
p——

—
Ritorno impianto * Tr Tb * TF

Ritorno al serbatoio

Tubo iniezione Flow Master
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L'Heat distributor dovra essere installato almeno 50 cm pil i alto rispetto al bordo superiore della Power unit
realizzare i punti di fissaggio con collari stringitubo dotati di smorzatoriin gomma.
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QUADRO
ILLUMINAZIONE
STRADALE
(ESISTENTE)
QUADRO CONTATORE
INTERRUTTORE
GENERALE
UTENZE
—
PE 16 Mm2
SPD
PE 16 Mm2
COLLETTORE
QUADRO
GENERALE
PE 16 Mm2
PE 16 Mm2
DISPERSORE —
| CAVI A MONTE E A VALLE
DELL'SPD DEVONO ESSERE |
PIU CORTI POSSIBILE (MAX 1 M)

PRIMO
POZZETTO

CONTATORE DI

ol

QUADRO CONTATORE

QUADRO GENERALE
(ESISTENTE)

QUADRO CT
(ESISTENTE)

HEAT DISTRIBUTOR
FLOW MASTER
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Dati del Tensione d'esercizio [V] 400 400 400 400
carico Carico [kW]1 64,00 20,00 50,00 20,00
Cos o 0,90 1,00 0,90 0,90
Produttore
Disapositivi Modello
d'_ Numero poli - Caratteristica 4-C 4-D 4-C 4-C
protezione Corrente nominale In [A] 125 63 100 50
Potere d'interruzione [kA] 10 6 10 6
Corrente differenziale 1A [A] S/A - 0,300 S/A-0,300 | S/A-0,300
Fasi 3+N 3+N+PE 3+N 3+N
Tipo FS17 FG160R16 FGTR FG160R16
Sezione conduttori [mmz] 50 16 35 25
. Lungh li
Linea unghezza linea [m] 1 20 25 85
AV % 0,02 0,35 0,54 1,01
coefficiente K 115 143 143 143
posa interna in tubo in tubo interrata
Diam. tubo [mm] / Sez. canale [mmxmm] = min 50 min 50 ndd
Protezioni Icc inizio linea [kA] 5,95 5,89 5,89 5,89
contro Icc fine linea [kA] 4,13 2,13 2,67 1,12
il corto It [A%] 708 050 Verifica 693 842 693 842
circuito K?s? [A%s] 33 062 500 arafica 25050025 | 12780625
Verifica
o Ib [A] 102,6 28,9 80,2 32,1
Protezioni In [A] 125 63 100 50
contro
il 1z [A] 134 72 129,6 76,5
sovraccarico If [A] 181,2 91.3 145,0 72,5
1,45 1z [A] 194,3 104.,4 187,9 110,9
Verifica
© La protezione € verificata ° g
. N e . c Q [e) [J]
La protezione ¢ verificata con il 5 g @ -
. . — Q
criterio del back-up. § N .g o
- c
® La protezione non € verificata % 2 S %
5 ) @ g
MARIO BERARDENGO 5 [« T —
(&) o £
INGEGNERE (6] 5

12022 BuscAa
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