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STRATIGRAFIA SISTEMA CAPPOTTO

SPOSTAMENTO PARAPETTO SCALA

EMERGENZA scala 1:50

CAPPOTTO SP. cm 20

CAPPOTTO SP. cm 20

PARETE PERIMETRALE PARETE PERIMETRALE

PARETE PERIMETRALE

PARETE PERIMETRALE

SEZIONE COMPARAZIONE PIANTA COMPARAZIONE

CAPPOTTO SP. cm 20

CAPPOTTO SP. cm 20

PARETE PERIMETRALE

PARETE PERIMETRALE

 ISOLANTE TERMICO

ECOSOSTENIBILE

STRATIGRAFIA COPERTURA

IMBOTTE cm 3

CAPPOTTO SP. cm 12

IMBOTTE cm 3

SERRAMENTO IN PVC

 TRASM. MAX < 1,30 W/mq*K

SERRAMENTO IN PVC

 TRASM. MAX < 1,30 W/mq*K

PARTICOLARE MURO-SERRAMENTO

scala 1:20
STATO DI FATTO

PARTICOLARE MURO-SERRAMENTO

PROGETTO
scala 1:20

IMBOTTE cm 3

DAVANZALE TRAFILATO

 IN LAMIERA

DAVANZALE TRAFILATO

 IN LAMIERA

MURATURA ESISTENTE

CAPPOTTO SP. cm 12

MURATURA ESISTENTE

MURATURA ESISTENTE

SERRAMENTO

IN ALLUMINIO

DAVANZALE LAPIDEO

SERRAMENTO

IN ALLUMINIO

DAVANZALE LAPIDEO

MURATURA ESISTENTE

SCHEMA MACCHINA VMC

V.M.C.

BATTERIA

TERMINALI A 45° CON

RETE IN ACCIAIO ZINCATO

SILENZIATORE

SILENZIATORE

SILENZIATORE

SILENZIATORE

CONDOTTO DI RIPRESA

DIAM. 315 MM

CONDOTTO DI MANDATA

DIAM. 315 MM

CONDOTTO DI RIPRESA

VERSO ESTERNO

DIAM. 315 MM

CONDOTTO DI MANDATA

VERSO ESTERNO

DIAM. 315 MM

PARAPETTO IN ACCIAIO

posato a 110 cm P.P.F.

PARAPETTO IN ACCIAIO

posato a 110 cm P.P.F.


