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1 TITOLO E SINTESI DEL PROGETTO 

1.1 Informazioni generali 
Titolarità del progetto: Comune di Venasca 
Titolo dell’iniziativa: 
SMART CITY Soluzioni innovative in ambito di illuminazione pubblica  
Abstract del progetto: 
Il progetto presentato va ad inserirsi in quell’insieme di attività programmate nel Piano d’Azione dell’Energia 
Sostenibile utili a ridurre le emissioni nocive. Nello specifico le misure che verranno attivate riguardano la 
riqualificazione di n° 10 linee I.P. per un totale di n°277 punti luce (parte del perimetro di intervento n.1 Via 
Guglielmo Marconi è già stato oggetto di riqualificazione energetica), che saranno sostituiti da n°277 lampade 
con tecnologia LED regolate su diversi livelli di potenza assorbita in base ad un programma preimpostato e, 
nel caso delle linee interne al centro storico, dotate di sistema di telegestione. Verrebbero quindi riqualificate 
il 76,5% delle armature totali presenti nel territorio comunale (su n°358 lampade IP totali).  
I quadri di alimentazione delle linee elettriche verranno in parte ri-cablati ed in parte realizzati ex novo. 

Ognuno di essi sarà dotato di interruttore crepuscolare programmabile. 

Parallelamente alla sostituzione delle armature ed al rifacimento dei quadri elettrici, in ottica di 

ottimizzazione delle infrastrutture, verranno integrati servizi di pubblica utilità in materia di sicurezza (n°2 

videocamere) e connettività (n°1 WLAN per accesso Wi-fi). 

Il progetto Esecutivo è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n°_ del _________. Con la 

sua realizzazione si raggiungerà un risparmio di 103.997 kWh pari ad un totale di emissioni annue evitate di 

48,69 Tonn CO2equiv, 26,7 kg di NOx e 0,34 kg di PM10. Per mezzo delle nuove installazioni saranno 

rispettati i limiti normativi di illuminamento e verranno rimpiazzate sorgenti luminose aventi scarsa 

efficienza.  

Nello specifico dell’illuminazione pubblica la sfida che ci si pone è quella di confermare la bontà della scelta 

fatta dal comune di Venasca dove, a fronte di una proposta di riqualificazione mediante un’attività di 

Project Financing si è scelto di affrontare i lavori per passi ed in economia. Questa via sicuramente più 

impervia e meno appariscente si ritiene possa essere la più apprezzata dalla futura amministrazione e 

quella che porterà maggiori benefici negli anni a venire. La filosofia adottata è quindi quella di agire con 

fondi propri, riutilizzando i risparmi economici conseguiti in attività similari. L’opportunità che ci viene 

fornita dal vostro bando ci rende speranzosi nella possibilità di eseguire una riqualificazione quasi completa 

del nostro parco impiantistico IP, operazione altrimenti connessa alle poche disponibilità economiche del 

Comune e quindi destinata ad avere tempi molto lunghi. I risparmi che ne deriverebbero potranno far sì 

che si possa agire sugli edifici comunali che necessitano di riqualificazione energetica. 

 

1.2 Dimostratività 
Il progetto oltre ad una valenza su sostenibilità ambientale e arredo urbano comprende l’adozione di 

tecnologie smart che implicano una miglioria nei servizi di connessione alla rete (WLAN), sicurezza urbana 

(Videocamere) e gestione degli impianti (Telegestione IP). In particolare l’adozione della Telegestione nella 

zona interna al Centro storico si pensa possa avere un buon riscontro dimostrativo, soprattutto in occasione 

di alcune manifestazioni, per la possibilità di variare l’intensità luminosa delle lampade. La telegestione 

prevede la possibilità di controllo su singola lampada utile a conoscere le condizioni di funzionamento ed 

agire di conseguenza; sarà consentito per ogni centro luminoso eseguire, tramite un software di gestione, le 

seguenti operazioni: 

• ricevere le informazioni sulle proprie condizioni di stato (acceso/spento) e/o di malfunzionamento; 
• inviare istruzioni per comandi di accensione/spegnimento e la programmazione personalizzata dell'orologio 
astronomico; 



• regolazione graduale del flusso luminoso su singolo punto. L'utilizzo programmato e continuo mediante 
telegestione consente importanti risparmi di gestione ed energetici migliorando la qualità del servizio reso al 
cittadino. I principali fattori migliorativi rispetto alla gestione tradizionale sono: 
- razionalizzazione dell'uso delle lampade (spegnimenti e riduzione di flusso mirati); 
- ottimizzazione dei cicli di funzionamento; 
- riduzione delle accensioni diurne per ricerca guasti; 
- riduzione dispersioni di linea per basso fattore di potenza (lampade non correttamente rifasate). 
- ottimizzazione dei tempi d'intervento; 
- risparmi sui materiali, grazie al controllo mirato degli elementi effettivamente guasti; 
- ottimizzazione della gestione del magazzino e degli automezzi; 
- semplificazione ricerca dei guasti; 
- migliore organizzazione generale del servizio. 
Il progetto presentato ha implicazioni economiche decisamente importanti, motivo per cui sta già destando 

molto interesse per gli eventuali risvolti di risparmio connessi agli interventi. La metodologia e gli strumenti 

con i quali si intendono promuovere e divulgare i risultati del progetto saranno, in caso di finanziamento della 

proposta, oggetto di approfondito sviluppo nella predisposizione di un “Piano di Comunicazione”.  

La Strategia di comunicazione si avvarrà dei “Moltiplicatori di informazione” e sarà rivolta al territorio 

provinciale con la finalità di garantire la massima visibilità al progetto. In caso di assegnazione del bando, 

l’Amministrazione comunale convocherà una seduta di Consiglio dedicata a popolazione ed organi di stampa 

per illustrarne contenuti, risultati attesi ed evoluzioni connesse. 

 

1.3 Complementarietà con altri progetti finanziati 
Al momento non esistono altri interventi complementari attivati con fondi comunitari. 

2 CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

COMUNALE 
 
Il territorio del Comune di Venasca sorge all’inizio della valle Varaita, facente parte della comunità montana 
valle Po, Bronda, Infernotto e Varaita. 
Il territorio comunale comprende aree legate a diverse attività che in fase di progettazione illuminotecnica 
sono state identificate e suddivise in: 

• aree residenziali comprensive di: parchi e aree verdi, centri storici e cittadini, percorsi ed aree 
pedonali, parcheggi; 

• aree industriali ed artigianali; 

• aree adibite a centri commerciali; 

• aree miste (aree prettamente agricole). 
 

Caratteristiche dell’impianto comunale di illuminazione pubblica: 

La base dati degli impianti di illuminazione pubblica comunale conta 406 centri luminosi (422 lampade) di 
cui 358 di proprietà comunale (374 lampade) e 48 di proprietà Enel Sole (48 lampade). 

Le tipologie di sorgenti luminose dei punti luce comunali sono così suddivise:  

• Sodio Alta Pressione (n°290) pari al 71,43 % del totale; 

• Vapori di Mercurio (Hg) (n°16) pari al 3,94 % del totale; 

• Led (LED) (n°83) pari al 20,44 % del totale; 

• Alogena (n°1) pari al 0,24 % del totale; 

• CFL (n° 16) pari al 3,9 % del totale. 
Le tipologie di sostegni dei punti luce comunali sono così suddivise: 



• palo zincato (n°157) pari al 38,67% del totale; 

• mensola artistica a parete (n°99) pari al 24,38% del totale; 

• palo in cemento (n°44) pari al 10,83% del totale; 

• palo verniciato (n°102) pari al 22,17 % del totale; 

• a terra/tesate (n°4) pari al 1% del totale. 
I consumi energetici di competenza dell’impianto d’illuminazione pubblica risultando pari a 167.156,71 

kWh per un costo di circa 35.102€. 

La gestione del servizio avviene in economia con affidamento a chiamata, mentre l’approvvigionamento 
dell’energia elettrica avviene tramite fornitori del mercato maggior tutela. 

 

3 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 
Le misure previste nel progetto riguardano la riqualificazione di n° 10 Perimetri per un totale di n°277 punti 

luce, che saranno riqualificati mediante la sostituzione di n°277 lampade con tecnologia LED regolate su 

diversi livelli di potenza assorbita in base ad un programma preimpostato e, nel caso delle linee interne al 

centro storico, dotate di sistema di telegestione. Verrebbero quindi riqualificati il 76,5% dei punti luce 

presenti nel territorio comunale.  

I quadri di alimentazione delle linee elettriche verranno in parte ri-cablati ed in parte realizzati ex novo. 

Ognuno di essi sarà dotato di interruttore crepuscolare programmabile. 

Parallelamente alla sostituzione delle armature ed al rifacimento dei quadri elettrici, in ottica di 
ottimizzazione delle infrastrutture, verranno integrati servizi di pubblica utilità in materia di sicurezza (n°2 
videocamere) e connettività (n°1 WLAN per accesso Wi-fi). 
Dati tecnici: 
- Consumo calcolato di energia elettrica  
ANTE = 180.980,47 kWh 
POST = 76983.47 kWh  
- Risparmio complessivo di energia elettrica connesso all’intervento (ReI)= 103.997 kWh; 

- Il Progetto Esecutivo è stato realizzato in conformità alle disposizioni del D.M. 27 settembre 2017 (“decreto 

CAM illuminazione”) in quanto rispetta tutte le specifiche tecniche stabilite e nello specifico è stata seguita 

la scheda 10 del DM 28 aprile 2018 (“decreto CAM Servizio di Illuminazione Pubblica) che richiede per il 

Progetto Esecutivo la predisposizione di un censimento degli impianti di livello 2, una analisi energetica, la 

definizione dei fabbisogni e delle prestazioni illuminotecniche minime, una valutazione della conformità 

normativa degli impianti, il calcolo degli indici prestazionali pre e post intervento. Il progetto esecutivo 

contiene altresì una analisi delle possibili interferenze e loro risoluzioni; 

- Al fine di rispettare i requisiti tecnici imposti dalla l.r. 31/2000 e s.m.i. nel progetto sono stati scelti corpi 

illuminanti full-cut-off con efficienza luminosa > 95 lm/W, temperatura di colore inferiore a 3500 °k e tutti gli 

apparecchi illuminanti sono in grado di ridurre e controllare il flusso luminoso in misura superiore al 30% 

rispetto al pieno regime di operatività; 

- Emissioni di CO2: 
ANTE = 77,81 ton CO2 eq 
POST = 29,12 ton CO2 eq 
- Emissioni di NOX: 
ANTE = 42,84 Kg 
POST = 16,14 Kg 
- Emissioni di polveri sottili PM10: 
ANTE = 0,54 Kg 
POST = 0,20 Kg 
- Tempo di ritorno semplice dell’intervento: 8.6 anni 



- Valutazione dei materiali contenuti in un apparecchio tipo realizzato con corpo in alluminio ed equipaggiato 
con 48 LED alimentato a 500 mA con alimentatore elettronico, un protettore in vetro e cavi elettrici. 
Materiali 
Peso: 8.38 kg 
Metalli (% peso): 79.12 % 
Plastica (% peso): 3.92 % 
Vetro (% peso): 12.23 % 
Altro (% peso): 4.73 % 
TOTALE: 100% 
- Gli apparecchi utilizzati sono progettati in conformità ai requisiti della Direttiva Europea RoHS 2011/65/EU 

del 8 giugno 2011. Non contengono, se non nelle proporzioni autorizzate, piombo, mercurio, cadmio, cromo 

esavalente, materiali a lenta combustione (polibromobifenili PBB, polibromodifenileteri PBDE) come indicato 

nella Direttiva e sono conformi alla Direttiva2012/19/EU relative ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche mirata a ridurre l’impatto del fine vita dei componenti elettrici ed elettronici sulla salute 

dell’uomo e dell’ambiente. 

- La riqualificazione proposta interessa unicamente impianti di proprietà comunale sui quali non è in essere 

alcun contratto è pertanto garantito che il beneficio economico derivante dal risparmio energetico che si 

prevede di conseguire con la realizzazione dell’intervento sarà unicamente a favore del soggetto pubblico 

proponente, tant’è che tali benefici verranno a loro volta i reinvestiti in attività similari di risparmio 

energetico. 

 

3.1 Relazione servizi tecnologici integrati 
Il progetto presentato prevede, parallelamente alla sostituzione delle armature ed al rifacimento dei quadri 

elettrici, in ottica di ottimizzazione delle infrastrutture, l’installazione di servizi tecnologici integrati di 

pubblica utilità in materia di sicurezza (n°2 videocamere), e connettività (n°1 WLAN per accesso Wi-fi), così 

come previsto al punto al punto 2.3 del Bando (LINEA B -Servizi tecnologici integrati). 

Nello specifico si intende ottimizzare l’utilizzo dell’infrastruttura del perimetro di intervento n.1 Via 

Guglielmo Marconi (Via Favole e parco giochi Via 2 Giugno) mediante l’installazione di n°2 videocamere e 

n°1 WLAN per accesso Wi-fi. 

. Le immagini generate dalla telecamera possono essere trasmesse direttamente tramite rete WLAN. 

Il servizio di videosorveglianza realizzato mediante telecamera CCTV (Televisione a Circuito Chiuso – 

Telecamera di videosorveglianza) ha le seguenti caratteristiche: 

- Può essere orientata manualmente durante l’installazione 

- Può essere connessa sia tramite cavi sia tramite WLAN 

- No funzioni di zoom 

- Elevata qualità dell’immagine con sistema di visone ottimizzato Day and Night 

- 2MP, angolo 3mm, f 2.8 

- Full HD 1920-1080p 

- 60 fps (fotogrammi al secondo) 

- Wide Dynamic Range con un contrasto di circa 120dB. Questa caratteristica permette di riprodurre 

accuratamente i dettagli dell’immagine in scene includono contemporaneamente aree molto 

luminose e molto scure. 

- Tecnologia Digital Image Stabilisation (DIS) che annulla gli effetti di vibrazione a causa del vento o di 

cantieri in corso. Agevola inoltre il rilevamento delle targhe di veicoli ad alta velocità. 

- Dispositivo anti nebbia 



- Messa a fuoco selettiva, mascheratura per il diritto di privacy 

- Rilevamento movimento, audio e fisionomia integrato 

- Una micro SD card integrate permette il salvataggio locale di dati. Le immagini possono essere 

trasmesse, ritardate o può essere fatta una ricerca selezionata. 

- Trasmissione efficace tramite banda Multi-browser (NPAPI) Network Video Recording (NVR) 

attivato Compatibile con ONVIF Profile G, interoperabilità standard 

Il servizio di connettività WLAN per accesso Wi-fi realizzato mediante una rete locale wireless (WLAN)  

e basata sul protocollo IEEE 802.11 1, commercializzato sotto il marchio Wi-Fi. 

La soluzione a scala urbana può essere tipicamente usata per le seguenti applicazioni: 

• Hotspot pubblici 

• CCTV 

• Smart grid 

• Connettere I vari dipartimenti come vigili del fuoco, polizia, energia, mobilità, pubblica sicurezza e servizi 

• Automazione 

• Gestione della forza lavoro mobile 

I moduli WLAN a scala urbana sono attivati con intelligenza distribuita. I principali componenti della 

tecnologia sono: 

✓ Predictive Wireless Routing Protocole (PWRP): 

- I router si trovano l’un l’altro automaticamente, scegliendo in maniera intelligente il percorso ottimale per 

tornare alla connessione via cavo,  

- Il percorso ottimale (mesh) è determinato da un sapiente mix di salti end-to-end  

- I nuovi router aggiunti partecipano automaticamente ricalcolando il percorso ottimale alla connessione 

via cavo 

- Possibilità di aumentare la capacità tramite nuove connessioni. Riorganizzazione della rete per sfruttare la 

capacità aggiuntiva.  

- Riorganizzazione della rete in caso di guasto di un nodo o un percorso 

✓ Airtime Congestion Control (ACC) 

- Il WiFi è un mezzo condiviso, solo un dispositivo può trasmettere in un certo momento. Quando troppi 

dispositivi sono connessi, aumentano i frame di sincronizzazione, mentre il (tasso di dati utili) decresce. 

L’ACC aiuta a ridurre ed evitarela congestione. 

✓ PowerCurve = controllo di potenza dinamico. Ottimizza il tasso dati e la qualità della trasmissione. Per 

es. cambia il percorso in caso di ostacoli. 

✓ SmartChannel 

- Selezione automatica e dinamica del canale 

- Analizza continuamente l’ambiente RF per determinare i canali ottimali 

- Seleziona le frequenze ottimali per operare 

- Analizza le statistiche giorno per giorno, regola il canale di notte 

- Distanza tra due nodi in ambiente urbano: da 200m a 350m 

- Massimo numero di client per nodo: 50 (in base al throughput richiesto) 

- Sistema pienamente compatibile con le più recenti norme di sicurezza 

✓ 1 Gateway per 6-8 nodi 

✓ Semplice configurazione VPNs 

  



4 CRONOPROGRAMMA 

 

4.1 Stato dell’iter autorizzatorio 
In fase di richiesta di finanziamento l’amministrazione comunale ha approvato con DG n. del  il Progetto 
Definitivo. Nell’eventualità in cui la domanda risulti finanziata, verrà predisposto ed approvato il Progetto 
Esecutivo. Gli interventi previsti non sono soggetti a vincoli di tipo urbanistico. Per l’attuazione dei lavori 
l’amministrazione intende assegnare con le modalità previste dal DLgs 50/2016 e s.m.i. la posa delle armature 
e la messa a norma dei vari componenti dell’impianto e contestualmente procedere all’acquisto diretto dei 
corpi illuminanti e dei sistemi smart previsti nel progetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione.   

 

4.2 Calendario delle attività 
Per ogni perimetro di intervento il cronoprogramma prevede le seguenti attività: 

 

Il complesso delle lavorazioni prevede una durata di 250 giorni utili consecutivi. 
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SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI

Smontaggio corpi  i l lumnanti

Smantel lamento aree di  cantiere e ripris tino s tato 

dei  luoghi
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QUADRO 5000 - 

VIA CAMPO 

SPORTIVO

MESIGIORNI

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Insta l lazione  recinzioni , segnaletica  

Smantel lamento aree di  cantiere e ripris tino s tato 

dei  luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica  quadri  elettrici

SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Cablaggio / modifica  quadri  elettrici

SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI

Cablaggio / modifica  quadri  elettrici

Smontaggio corpi  i l lumnanti

Smantel lamento aree di  cantiere e ripris tino s tato 

dei  luoghi

Smontaggio corpi  i l lumnanti

Posa  nuovi  corpi  i l luminanti  

Al lacciamento corpi  i l luminanti  a  nuovo impianto 

di  I l luminazione Pubbl ica

QUADRO 6            

VIA ROCCIA 

QUADRO 7           

VIA CANAVERE

INSTALLAZIONE SISTEMA SMART

Insta l lazione  recinzioni , segnaletica  

Smantel lamento aree di  cantiere e ripris tino s tato 

dei  luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

VERIFICA FINALE E COLLAUDO

Veri fica  fina le di  corretto funzionamento 

del l 'impianto e col laudo

Insta l lazione s is tema integrato smart Shuffle

Veri fica  fina le di  corretto funzionamento 

del l 'impianto e col laudo

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Al lacciamento corpi  i l luminanti  a  nuovo impianto 

di  I l luminazione Pubbl ica

Posa nuovi  corpi  i l luminanti  

Insta l lazione  recinzioni , segnaletica  

VERIFICA FINALE E COLLAUDO

Veri fica  fina le di  corretto funzionamento 

del l 'impianto e col laudo

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica  quadri  elettrici

SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI

SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI

Smontaggio corpi  i l lumnanti

Posa  nuovi  corpi  i l luminanti  

Al lacciamento corpi  i l luminanti  a  nuovo impianto 

di  I l luminazione Pubbl ica

VERIFICA FINALE E COLLAUDO

Smontaggio corpi  i l lumnanti

Posa  nuovi  corpi  i l luminanti  

Al lacciamento corpi  i l luminanti  a  nuovo impianto 

di  I l luminazione Pubbl ica

VERIFICA FINALE E COLLAUDO

Veri fica  fina le di  corretto funzionamento 

del l 'impianto e col laudo

QUADRO 8           

VIA PONTE 

QUADRO 9           

VIA ROSSI

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Insta l lazione  recinzioni , segnaletica  

Smantel lamento aree di  cantiere e ripris tino s tato 

dei  luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica  quadri  elettrici

SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI

Smontaggio corpi  i l lumnanti

Posa  nuovi  corpi  i l luminanti  

Al lacciamento corpi  i l luminanti  a  nuovo impianto 

di  I l luminazione Pubbl ica

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica  quadri  elettrici

SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI

Smontaggio corpi  i l lumnanti

QUADRO 11-16    

VIA PROVINCIALE

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Insta l lazione  recinzioni , segnaletica  

Smantel lamento aree di  cantiere e ripris tino s tato 

dei  luoghi

Veri fica  fina le di  corretto funzionamento 

del l 'impianto e col laudo

VERIFICA FINALE E COLLAUDO

Veri fica  fina le di  corretto funzionamento 

del l 'impianto e col laudo

Cablaggio / modifica  quadri  elettrici

SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI

QUADRO 13        

VIA BARBA        

QUADRO 14-15     

VIA PROVINCIALE 

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Insta l lazione  recinzioni , segnaletica  

Smantel lamento aree di  cantiere e ripris tino s tato 

dei  luoghi

 QUADRO 17-18 

VIA COMBA 

FREDDA      

QUADRO 19        

VIA ROMANI

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Insta l lazione  recinzioni , segnaletica  

Smantel lamento aree di  cantiere e ripris tino s tato 

dei  luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Smontaggio corpi  i l lumnanti

Posa  nuovi  corpi  i l luminanti  

Al lacciamento corpi  i l luminanti  a  nuovo impianto 

di  I l luminazione Pubbl ica

Veri fica  e va l idazione

Gara  appalto affidamento lavori

MESI

CRONOPROGRAMMA COMUNE DI VENASCA

Veri fica  fina le di  corretto funzionamento 

del l 'impianto e col laudo

VERIFICA FINALE E COLLAUDO

Posa nuovi  corpi  i l luminanti  

Al lacciamento corpi  i l luminanti  a  nuovo impianto 

di  I l luminazione Pubbl ica

VERIFICA FINALE E COLLAUDO

RENDICONTAZIONE
Contabi l i tà  fina le

Rendicontazione

QUADRO 1000 - 

VIA GUGLIELMO 

MARCONI

ITER

LAVORAZIONI

Progettazione esecutiva



 

5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PER OGNI SINGOLO PERIMETRO 

5.1 Q1000 – VIA GUGLIELMO MARCONI 
 

 

 

5.1.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE 

intervento 

Il perimetro oggetto di intervento è localizzato nel centro storico del comune. I suoi impianti sono a servizio 
delle seguenti vie: 

✓ Via Guglielmo Marconi 
✓ Via 4 Novembre 
✓ Vicolo del Molino 
✓ Via Provinciale 
✓ Strada Isasca 
✓ Via 2 Giugno + giardinetti 
✓ Via II Reggimento Alpino 
✓ Via Casa Vecchia 
✓ Via Saluzzo 
✓ Piazza Caduti 
✓ Via Morbiducci 
✓ Via Ruffino 
✓ Via Silvio Pellico 
✓ Via Asilo 
✓ Via Ribodino 
✓ Borgata Lussia 
✓ Via Dante 
✓ Via Torino 
✓ Strada del Bricco 
✓ Via Pietro 
✓ Piazza su Via Cuneo 
✓ Vicolo via Torino 
✓ Via Cuneo 
✓ Vicolo Via Saluzzo 
✓ Piazza Martiri 
✓ Vicolo 
✓ Via Favole 
✓ Vicolo Bogetti 

- funzione svolta: illuminazione stradale 

- codice POD: IT001E05296931 



- proprietà dell’impianto: Comunale 

- negli ultimi cinque anni sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione ordinaria sia sui corpi illuminanti, 
come ad esempio la sostituzione delle lampade esaurite, che sui quadri elettrici di alimentazione mediante 
una revisione periodica. Sono in fase di realizzazione interventi di riqualificazione energetica su una parte 
dei punti luce appartenenti alla Via Provinciale, Via Guglielmo Marconi e Via IV Novembre. 

- numero di quadri elettrici: 1 

- numero di punti luce: 135 

- potenza installata complessiva: 18.41 kW 

- tipologie apparecchi illuminanti: Armature stradali 

- tipologie di sorgenti luminose: SAP (Sodio Alta Pressione) /HG (Vapori di mercurio) 

- tipologie di sostegno: 26 pali acciaio verniciato, 53 pali acciaio zincato, 7 pali cemento, 2 catenarie, 5 
staffe acciaio zincato e 64 staffe acciaio verniciato.  

- tipologie di linee di alimentazione: Linee interrate 

- eventuali sistemi di regolazione: No 

- principali caratteristiche tecniche del quadro elettrico:  

 

Maggior tutela Salvaguardia

Crepuscolare SI

Orologio SI

Orologio astronomico SI

Telecontrollo o telegestione SI

Manuale SI

SI

NESSUNA

3+1

1

DIFFERENZIALETipo di protezione generale(magnetotermico,differenziale)

Ore annue di accensione

Tipo di accensione(barrare tutte le tipologie utilizzate)

Numero circuiti in uscita

Numero fasi

Tipo e modalità di regolazione attuate

NO

NO

NO

NO

NO

4200

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO

Numero progressivo

Indirizzo

Punto fornitura di energia elettrica (POD)

Tipologia di contratto(barrare la tipologia) Mercato libero

1000

VIA GUGLIELMO MARCONI

IT001E05296931

21,9 KWPotenza contrattuale

Tensione di alimentazione

Foto del quadro elettrico

380 V

NO

Da sostituire

Da mettere a norma

Da manutenere

Stato del quadro elettrico(barrare a seconda del caso)

In buono stato

Presenza carichi esogeni



 

- all’impianto non sono connessi servizi tecnologici integrati 

- la gestione e regolazione dell’impianto avviene mediante l’utilizzo di una fotocellula crepuscolare; 

- all’impianto non sono connessi “carichi esogeni” di tipo elettrico; 

- rispondenza alle normative in vigore: è stata condotta un’attenta analisi dello stato e delle criticità degli 
elementi che compongono il sistema “illuminazione pubblica” dalla quale è emerso che  il quadro elettrico 
di distribuzione non necessita di modifiche, le linee elettriche e i sostegni sono in buono stato di 
conservazione e garantiscono le necessarie condizioni di sicurezza, gli apparecchi illuminanti e le relative 
sorgenti luminose non sono rispondenti alla normativa in materia di inquinamento luminoso; 

- identificativi di caricamento del perimetro dell’impianto di illuminazione pubblica nel sistema Enercloud+ 
come riportati nell’Allegato 1b: 

Comune: VENASCA 

Codice cliente: 52969310 

POD: IT001E05296931 

5.1.2 Analisi energetica 

Come emerso dall’analisi energetica della “sezione B” del foglio di lavoro “dati tecnici perimetro 1” 
dell’Allegato 1b “Schede tecniche riepilogative”, la comparazione tra consumi teorici calcolati e consumi 
reali desunti dalle bollette risulta essere coerente, in quanto lo scostamento rilevato è inferiore al 20%. 

5.1.3 Caratteristiche degli interventi proposti 

- codice POD: IT001E05296931 

- numero di quadri elettrici: 1 

- numero di punti luce: 136 

- potenza installata complessiva: 5,36 kW 

- tipologie degli apparecchi illuminanti: Apparecchio a LED per illuminazione stradale 

- caratteristiche tecniche:  

n. 15 Apparecchi 24 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 400 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 105 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

n. 56 Apparecchi 16 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 400 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 101 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

n.2 Apparecchi 32 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 450 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 101 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 



n.6 Apparecchi 48 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 400 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 109 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

n. 5 Apparecchi 24 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 540 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 108 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

n. 2 Apparecchi 24 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 750 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 116 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

n. 23 Apparecchi 24 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 630 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 112 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

n. 4 Apparecchi 24 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 490 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 115 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

n. 5 Apparecchi 16 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 600 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 108 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

n. 15 Apparecchi 16 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 300 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 95 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

n. 3 Apparecchi 24 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 500 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 95 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

 

- potenze installate nel singolo punto luce:  

24 LEDs 400mmA P=29,9W 

16 LEDs 400 mmA P=20,8W 

32 LEDs 450 mmA P=45,3W 

48 LEDs 400 mmA P=58W 

24 LEDs 540 mmA P=41W 

24 LEDs 750 mmA P=159W 

24 LEDs 630 mmA P=48W 



24 LEDs 490 mmA P=38W 

16 LEDs 600 mmA P=32W 

16 LEDs 300 mmA P=51,5W 

24 LEDs 500 mmA P=38,6W 

- fattore di mantenimento del flusso luminoso delle lampade: 

per sorgenti alimentate a 500 mmATq25° - 100.000 ore L90 B10 

- tipologie di sostegno: 21 pali acciaio verniciato, 43 pali acciaio zincato, 7 pali cemento, 2 catenarie, 5 
staffe acciaio zincato e 58 staffe acciaio verniciato. 

- tipologie di linee di alimentazione: linee interrate 

- caratteristiche tecniche del quadro elettrico: 

 

-il risparmio di energia elettrica connesso all’intervento (ReI) – 72,34%; 

-indice IPEA e classe energetica degli apparecchi di illuminazione di prevista installazione, con dettaglio 
della modalità di determinazione;   

- numero di nuovi punti luce eventualmente inseriti contestualmente all’intervento di riqualificazione e le 
motivazioni alla base dell’installazione dei medesimi: 0 

- ulteriori caratteristiche tecniche nella situazione POST intervento: per questo perimetro di intervento è 
prevista l’installazione di due telecamere a circuito chiuso (CCTV) e modulo trasmissione reti WLAN, 4G (360°) 
e precisamente: 



VIA FAVOLE: (si ipotizza fibra già attestata)  
• Nr.1 armadio dati 600x600x600  
• Nr.1 cassetto ottico per attestazione fibra  
• Nr.1 telecamera Axis P1447-LE di contesto  
• Nr.1 licenza di registrazione Milestone Xprotect Express (necessaria una licenza per ogni telecamera)  
• Nr.1 switch 24 porte + 2 SFP  
• Nr.1 UPS 1000VA  
• Nr. 1 Access point per collegamento in wifi  
• 40m di tubazioni di raccordo in plastica  
• 50m cavo utp cat6  
• Configurazione e installazione  
PARCO GIOCHI CAMPO SPORTIVO (si ipotizza visibilità verso municipio):  
• Nr.1 quadro conchiglia  
• Nr.1 quadro in pvc  
• Nr.1 telecamera Axis P1447-LE di contesto e relativa staffa di fissaggio  
• Nr.1 licenza di registrazione Milestone Xprotect Express (necessaria una licenza per ogni telecamera)  
• Nr.1 switch industriale 8 porte  
• Nr.1 UPS 1000VA  
• Nr.2 antenna ubiquiti PowerBeam AC P2P (verso campanile)  
• 5m scavo di raccordo con palo illuminazione pubblica  
• 2 pozzetti  
• 5m di corrugato  
La gestione e regolazione dell’impianto avverranno mediante l’utilizzo di un sistema di telegestione con rete 
wireless e dispositivi di comando installati in ognuno dei corpi illuminanti oggetto di riqualificazione. 
- rispondenza alle normative in vigore: a seguito degli interventi di riqualificazione gli impianti di 
illuminazione pubblica, ovvero quadri di distribuzione, linee elettriche, sostegni, e apparecchi illuminanti, 
risulteranno essere rispondenti alla l.r. 31/2000 e s.m.i. in materia di inquinamento luminoso, ai DM 27 
settembre 2017 e DM 28 marzo 2018 “Criteri Ambientali Minimi”, alla normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, 
n. 106 oltre a normativa tecnica UNI e CEI vigente in ambito di competenza. 

- identificativi di caricamento nel sistema Enercloud+: 

Comune: VENASCA 

Codice cliente: 52969310 

POD: IT001E05296931 

- su questo perimetro di intervento non sono presenti carichi elettrici “esogeni” e pertanto non sono 
previsti interventi di esclusone. 

- su questo perimetro di intervento non sono previsti sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi 
energetici dell’impianto. 

  



5.2 - Q2000 – VIA ARSANTO 
 

 

 

5.2.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella 

situazione ANTE intervento 
Il perimetro oggetto di intervento è localizzato lungo la principale via d’accesso che collega Venasca ai 
comuni limitrofi, da una parte Piasco e dalla parte opposta Brossasco. I suoi impianti sono a servizio delle 
seguenti vie: 

✓ Via Arsanto 
✓ Via Provinciale verso Brossasco 
✓ Via Provinciale verso Piasco 
✓ Borgata Fort 

- funzione svolta: illuminazione stradale 

- codice POD: IT001E05280758 

- proprietà dell’impianto: Comunale 

- negli ultimi cinque anni sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione ordinaria sia sui corpi illuminanti, 
come ad esempio la sostituzione delle lampade esaurite, che sui quadri elettrici di alimentazione mediante 
una revisione periodica. Non sono invece stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria o di 
riqualificazione energetica. 

- numero di quadri elettrici: 1 

- numero di punti luce: 71 

- potenza installata complessiva: 9,53 kW 

- tipologie apparecchi illuminanti: Armature stradali 

- tipologie di sorgenti luminose: SAP (Sodio Alta Pressione) /LED 

- tipologie di sostegno: 2 Staffe a parete, 6 Pali in acciaio zincato e 62 pali in acciaio verniciato. 

- tipologie di linee di alimentazione: Linee interrate 

- eventuali sistemi di regolazione: No 

- principali caratteristiche tecniche del quadro elettrico:  



 

 

- all’impianto non sono connessi servizi tecnologici integrati 

- la gestione e regolazione dell’impianto avviene mediante l’utilizzo di una fotocellula crepuscolare; 

- all’impianto non sono connessi “carichi esogeni” di tipo elettrico; 

- rispondenza alle normative in vigore: è stata condotta un’attenta analisi dello stato e delle criticità degli 
elementi che compongono il sistema “illuminazione pubblica” dalla quale è emerso che  il quadro elettrico 
di distribuzione non necessita di modifiche, le linee elettriche e i sostegni sono in buono stato di 
conservazione e garantiscono le necessarie condizioni di sicurezza, gli apparecchi illuminanti e le relative 
sorgenti luminose non sono rispondenti alla normativa in materia di inquinamento luminoso; 

- identificativi di caricamento del perimetro dell’impianto di illuminazione pubblica nel sistema Enercloud+ 
come riportati nell’Allegato 1b: 

Comune: VENASCA 

Codice cliente: 052807581 

POD: IT001E05280758 

Maggior tutela Salvaguardia

Crepuscolare SI

Orologio SI

Orologio astronomico SI

Telecontrollo o telegestione SI

Manuale SI

SI

Punto fornitura di energia elettrica (POD) IT001E05280758

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO

Numero progressivo 2000

Indirizzo VIA ARSANTO,2

Tipologia di contratto(barrare la tipologia) Mercato libero

Potenza contrattuale 8,4 KW

Foto del quadro elettrico

Tensione di alimentazione 380 V

Numero fasi 3+1

Numero circuiti in uscita 1

Tipo di protezione generale(magnetotermico,differenziale) DIFFERENZIALE

Tipo di accensione(barrare tutte le tipologie utilizzate)

NO

NO

NO

NO

NO

Presenza carichi esogeni NO

Ore annue di accensione 4200

Tipo e modalità di regolazione attuate NESSUNA

Stato del quadro elettrico(barrare a seconda del caso)

In buono stato

Da sostituire

Da mettere a norma

Da manutenere



5.2.2 Analisi energetica 

Come emerso dall’analisi energetica della “sezione B” del foglio di lavoro “dati tecnici perimetro 1” 
dell’Allegato 1b “Schede tecniche riepilogative”, la comparazione tra consumi teorici calcolati e consumi 
reali desunti dalle bollette risulta essere incoerente, in quanto lo scostamento rilevato è superiore al 20%, 
questo dovuto al fatto che parte di Via Provinciale verso Brossasco è stata attivata solo nell’ultimo periodo, 
in quanto precedentemente i pali erano sprovvisti di armature. 

5.2.3 Caratteristiche degli interventi proposti 

- codice POD: IT001E05280758 

- numero di quadri elettrici: 1 

- numero di punti luce: 71 

- potenza installata complessiva: 4,67 kW 

- tipologie degli apparecchi illuminanti: Apparecchio a LED per illuminazione stradale 

- caratteristiche tecniche:  

n.11 Apparecchi 24 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 490 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 108 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

n.25 Apparecchi 48 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 500 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 104 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

n.33 Apparecchi 32 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 690 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 114 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

n.1 Apparecchi 24 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 750 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 104 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

n.1 Apparecchi 24 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 500 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 95 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

 

- potenze installate nel singolo punto luce:  

24 LEDs 490 mmA P=36W 

48 LEDs 500 mmA P=75W 

32 LEDs 690 mmA P=69W 

24 LEDs 500 mmA P=39W 



24 LEDs 750 mmA P=159W 

- fattore di mantenimento del flusso luminoso delle lampade: 

per sorgenti alimentate a 500 mmATq25° - 100.000 ore L90 B10 

- tipologie di sostegno: 2 Staffe a parete, 9 Pali in acciaio zincato e 60 pali in acciaio verniciato 

- tipologie di linee di alimentazione: linee interrate 

- caratteristiche tecniche del quadro elettrico:

 

-il risparmio di energia elettrica connesso all’intervento (ReI) – 53,35%; 

-indice IPEA e classe energetica degli apparecchi di illuminazione di prevista installazione, con dettaglio 
della modalità di determinazione;   

- numero di nuovi punti luce eventualmente inseriti contestualmente all’intervento di riqualificazione e le 
motivazioni alla base dell’installazione dei medesimi: 0 

- ulteriori caratteristiche tecniche nella situazione POST intervento: non è prevista per questo perimetro di 
intervento la presenza di servizi tecnologici integrati. La modalità di accensione e spegnimento 
dell’impianto sarà gestita mediante l’utilizzo di un dispositivo di comando con funzione di orologio 
astronomico abbinato ad un sensore crepuscolare. La regolazione avverrà mediante l’utilizzo del sistema 
“Custom Dimming” che consente l’impostazione fino a 5 profili di regolazione e 3 livelli di riduzione del 
flusso luminoso (70% - 50% - 30%); 

- rispondenza alle normative in vigore: a seguito degli interventi di riqualificazione gli impianti di 
illuminazione pubblica, ovvero quadri di distribuzione, linee elettriche, sostegni, e apparecchi illuminanti, 
risulteranno essere rispondenti alla l.r. 31/2000 e s.m.i. in materia di inquinamento luminoso, ai DM 27 



settembre 2017 e DM 28 marzo 2018 “Criteri Ambientali Minimi”, alla normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, 
n. 106 oltre a normativa tecnica UNI e CEI vigente in ambito di competenza. 

- identificativi di caricamento nel sistema Enercloud+: 

Comune: VENASCA 

Codice cliente: 052807581 

POD: IT001E05280758 

- su questo perimetro di intervento non sono presenti carichi elettrici “esogeni” e pertanto non sono 
previsti interventi di esclusone. 

- su questo perimetro di intervento non sono previsti sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi 
energetici dell’impianto. 

  



5.3 Q3000 – VIA PROVINCIALE VERSO PIASCO 
 

 

 

5.3.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE 

intervento 

Il perimetro oggetto di intervento è localizzato lungo la provinciale che collega il comune di Venasca al 
Comune di Piasco. I suoi impianti sono a servizio delle seguenti vie: 

✓ Via Provinciale verso Piasco 
 

- funzione svolta: illuminazione stradale 

- codice POD: IT001E05280506 

- proprietà dell’impianto: Comunale 

- negli ultimi cinque anni sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione ordinaria sia sui corpi illuminanti, 
come ad esempio la sostituzione delle lampade esaurite, che sui quadri elettrici di alimentazione mediante 
una revisione periodica.  

- numero di quadri elettrici: 1 

- numero di punti luce: 26 

- potenza installata complessiva: 3,85 kW 

- tipologie apparecchi illuminanti: Armature stradali 

- tipologie di sorgenti luminose: SAP (Sodio Alta Pressione) 

- tipologie di sostegno: 26 Pali in acciaio zincato. 

- tipologie di linee di alimentazione: Linee interrate 

- eventuali sistemi di regolazione: No 

- principali caratteristiche tecniche del quadro elettrico:  



 

 

- all’impianto non sono connessi servizi tecnologici integrati 

- la gestione e regolazione dell’impianto avviene mediante l’utilizzo di una fotocellula crepuscolare; 

- all’impianto non sono connessi “carichi esogeni” di tipo elettrico; 

- rispondenza alle normative in vigore: è stata condotta un’attenta analisi dello stato e delle criticità degli 
elementi che compongono il sistema “illuminazione pubblica” dalla quale è emerso che  il quadro elettrico 
di distribuzione non necessita di modifiche, le linee elettriche e i sostegni sono in buono stato di 
conservazione e garantiscono le necessarie condizioni di sicurezza, gli apparecchi illuminanti e le relative 
sorgenti luminose non sono rispondenti alla normativa in materia di inquinamento luminoso; 

- identificativi di caricamento del perimetro dell’impianto di illuminazione pubblica nel sistema Enercloud+ 
come riportati nell’Allegato 1b: 

Comune: VENASCA 

Codice cliente: 052 807 581 

POD: IT001E05280506 

5.3.2 Analisi energetica 

 

Maggior tutela Salvaguardia

Crepuscolare SI

Orologio SI

Orologio astronomico SI

Telecontrollo o telegestione SI

Manuale SI

SI

Punto fornitura di energia elettrica (POD) IT001E5280506

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO

Numero progressivo 3000

Indirizzo VIA PROVINCIALE PER PIASCO

Tipologia di contratto(barrare la tipologia) Mercato libero

Potenza contrattuale 4,7 KW

Foto del quadro elettrico

Tensione di alimentazione 380 V

Numero fasi 3+1

Numero circuiti in uscita 1

Tipo di protezione generale(magnetotermico,differenziale) DIFFERENZIALE

Tipo di accensione(barrare tutte le tipologie utilizzate)

NO

NO

NO

NO

NO

Presenza carichi esogeni NO

Ore annue di accensione 4200

Tipo e modalità di regolazione attuate NESSUNA

Stato del quadro elettrico(barrare a seconda del caso)

In buono stato

Da sostituire

Da mettere a norma

Da manutenere



Come emerso dall’analisi energetica della “sezione B” del foglio di lavoro “dati tecnici perimetro 1” 
dell’Allegato 1b “Schede tecniche riepilogative”, la comparazione tra consumi teorici calcolati e consumi 
reali desunti dalle bollette risulta essere coerente, in quanto lo scostamento rilevato è inferiore al 20%. 

5.3.3 Caratteristiche degli interventi proposti 

- codice POD: IT001E05280506 

- numero di quadri elettrici: 1 

- numero di punti luce: 26  

- potenza installata complessiva: 1,76 kW 

- tipologie degli apparecchi illuminanti: Apparecchio a LED per illuminazione stradale 

- caratteristiche tecniche:  

n.25 Apparecchi 32 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 690 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 114 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

n.1 Apparecchi 24 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 490 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 110 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

- potenze installate nel singolo punto luce:  

32 LEDs 690 mmA P=69W 

24 LEDs 490 mmA P=38W 

- fattore di mantenimento del flusso luminoso delle lampade: 

per sorgenti alimentate a 500 mmATq25° - 100.000 ore L90 B10 

- tipologie di sostegno: 8 Pali in acciaio zincato e sostituzione di n.18 pali.  

- tipologie di linee di alimentazione: linee interrate 



- caratteristiche tecniche del quadro elettrico:

 

-il risparmio di energia elettrica connesso all’intervento (ReI) – 61,40%; 

-indice IPEA e classe energetica degli apparecchi di illuminazione di prevista installazione, con dettaglio 
della modalità di determinazione;   

- numero di nuovi punti luce eventualmente inseriti contestualmente all’intervento di riqualificazione e le 
motivazioni alla base dell’installazione dei medesimi: 0 

- ulteriori caratteristiche tecniche nella situazione POST intervento: non è prevista per questo perimetro di 
intervento la presenza di servizi tecnologici integrati. La modalità di accensione e spegnimento 
dell’impianto sarà gestita mediante l’utilizzo di un dispositivo di comando con funzione di orologio 
astronomico abbinato ad un sensore crepuscolare. La regolazione avverrà mediante l’utilizzo del sistema 
“Custom Dimming” che consente l’impostazione fino a 5 profili di regolazione e 3 livelli di riduzione del 
flusso luminoso (70% - 50% - 30%); 

- rispondenza alle normative in vigore: a seguito degli interventi di riqualificazione gli impianti di 
illuminazione pubblica, ovvero quadri di distribuzione, linee elettriche, sostegni, e apparecchi illuminanti, 
risulteranno essere rispondenti alla l.r. 31/2000 e s.m.i. in materia di inquinamento luminoso, ai DM 27 
settembre 2017 e DM 28 marzo 2018 “Criteri Ambientali Minimi”, alla normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, 
n. 106 oltre a normativa tecnica UNI e CEI vigente in ambito di competenza. 

- identificativi di caricamento nel sistema Enercloud+: 

Comune: VENASCA 

Codice cliente: 052 807 581 



POD: IT001E05280506 

- su questo perimetro di intervento non sono presenti carichi elettrici “esogeni” e pertanto non sono 
previsti interventi di esclusone. 

- su questo perimetro di intervento non sono previsti sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi 
energetici dell’impianto. 

  



5.4 - Q5000 – VIA CAMPO SPORTIVO 
 

 

 

5.4.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE 

intervento 

Il perimetro oggetto di intervento è localizzato nei pressi degli impianti sportivi comunali. I suoi impianti 
sono a servizio delle seguenti vie: 

✓ Via Campo sportivo 

- funzione svolta: illuminazione stradale 

- codice POD: IT001E05297161 

- proprietà dell’impianto: Comunale 

- negli ultimi cinque anni sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione ordinaria sia sui corpi illuminanti, 
come ad esempio la sostituzione delle lampade esaurite, che sui quadri elettrici di alimentazione mediante 
una revisione periodica. Non sono invece stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria o di 
riqualificazione energetica. 

- numero di quadri elettrici: 1 

- numero di punti luce: 23 

- potenza installata complessiva: 1,85 KW 

- tipologie apparecchi illuminanti: Armature stradali 

- tipologie di sorgenti luminose: SAP (Sodio Alta Pressione) 

- tipologie di sostegno: 1 Staffe a parete, 13 Pali in acciaio zincato e 9 pali in acciaio verniciato. 

- tipologie di linee di alimentazione: Linee interrate 

- eventuali sistemi di regolazione: No 

- principali caratteristiche tecniche del quadro elettrico:  



 

 

- all’impianto non sono connessi servizi tecnologici integrati; 

- la gestione e regolazione dell’impianto avviene mediante l’utilizzo di una fotocellula crepuscolare; 

- all’impianto non sono connessi “carichi esogeni” di tipo elettrico; 

- rispondenza alle normative in vigore: è stata condotta un’attenta analisi dello stato e delle criticità degli 
elementi che compongono il sistema “illuminazione pubblica” dalla quale è emerso che  il quadro elettrico 
di distribuzione non necessita di modifiche, le linee elettriche e i sostegni sono in buono stato di 
conservazione e garantiscono le necessarie condizioni di sicurezza, gli apparecchi illuminanti e le relative 
sorgenti luminose non sono rispondenti alla normativa in materia di inquinamento luminoso; 

- identificativi di caricamento del perimetro dell’impianto di illuminazione pubblica nel sistema Enercloud+ 
come riportati nell’Allegato 1b: 

Comune: VENASCA 

Codice cliente: 05297161- 

POD: IT001E05297161 

Maggior tutela Salvaguardia

Crepuscolare SI

Orologio SI

Orologio astronomico SI

Telecontrollo o telegestione SI

Manuale SI

SI

Punto fornitura di energia elettrica (POD) IT001E05297161

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO

Numero progressivo 5000

Indirizzo VIA CAMPO SPORTIVO

Tipologia di contratto(barrare la tipologia) Mercato libero

Potenza contrattuale 22 KW

Foto del quadro elettrico

Tensione di alimentazione 380 V

Numero fasi 3+1

Numero circuiti in uscita 3

Tipo di protezione generale(magnetotermico,differenziale) DIFFERENZIALE

Tipo di accensione(barrare tutte le tipologie utilizzate)

NO

NO

NO

NO

NO

Presenza carichi esogeni NO

Ore annue di accensione 4200

Tipo e modalità di regolazione attuate NESSUNA

Stato del quadro elettrico(barrare a seconda del caso)

In buono stato

Da sostituire

Da mettere a norma

Da manutenere



5.4.2 Analisi energetica 

Come emerso dall’analisi energetica della “sezione B” del foglio di lavoro “dati tecnici perimetro 1” 
dell’Allegato 1b “Schede tecniche riepilogative”, la comparazione tra consumi teorici calcolati e consumi 
reali desunti dalle bollette risulta essere coerente, in quanto lo scostamento rilevato è inferiore al 20%. 

5.4.3 Caratteristiche degli interventi proposti 

- codice POD: IT001E05297161 

- numero di quadri elettrici: 1 

- numero di punti luce: 23  

- potenza installata complessiva: 0,99 kW 

- tipologie degli apparecchi illuminanti: Apparecchio a LED per illuminazione stradale 

- caratteristiche tecniche:  

n.14 Apparecchi 24 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 490 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 110 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

n.9 Apparecchi 32 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 500 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 98 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

- potenze installate nel singolo punto luce:  

24 LEDs 490 mmA P=38W 

32 LEDs 500 mmA P=50W 

- fattore di mantenimento del flusso luminoso delle lampade: 

per sorgenti alimentate a 500 mmATq25° - 100.000 ore L90 B10 

- tipologie di sostegno: 1 Staffe a parete, 13 Pali in acciaio zincato e 9 pali in acciaio verniciato. 

- tipologie di linee di alimentazione: linee interrate 



- caratteristiche tecniche del quadro elettrico:

 

-il risparmio di energia elettrica connesso all’intervento (ReI) – 64,69%; 

-indice IPEA e classe energetica degli apparecchi di illuminazione di prevista installazione, con dettaglio 
della modalità di determinazione;   

- numero di nuovi punti luce eventualmente inseriti contestualmente all’intervento di riqualificazione e le 
motivazioni alla base dell’installazione dei medesimi: 0 

- ulteriori caratteristiche tecniche nella situazione POST intervento: non è prevista per questo perimetro di 
intervento la presenza di servizi tecnologici integrati. La modalità di accensione e spegnimento 
dell’impianto sarà gestita mediante l’utilizzo di un dispositivo di comando con funzione di orologio 
astronomico abbinato ad un sensore crepuscolare. La regolazione avverrà mediante l’utilizzo del sistema 
“Custom Dimming” che consente l’impostazione fino a 5 profili di regolazione e 3 livelli di riduzione del 
flusso luminoso (70% - 50% - 30%); 

- rispondenza alle normative in vigore: a seguito degli interventi di riqualificazione gli impianti di 
illuminazione pubblica, ovvero quadri di distribuzione, linee elettriche, sostegni, e apparecchi illuminanti, 
risulteranno essere rispondenti alla l.r. 31/2000 e s.m.i. in materia di inquinamento luminoso, ai DM 27 
settembre 2017 e DM 28 marzo 2018 “Criteri Ambientali Minimi”, alla normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, 
n. 106 oltre a normativa tecnica UNI e CEI vigente in ambito di competenza. 

Comune: VENASCA 

Codice cliente: 05297161- 

POD: IT001E05297161 



- su questo perimetro di intervento non sono presenti carichi elettrici “esogeni” e pertanto non sono 
previsti interventi di esclusone. 

- su questo perimetro di intervento non sono previsti sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi 
energetici dell’impianto. 

  



5.5 - Q6000 – FRAZIONE BRICCO 
 

 

 

5.5.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE 

intervento 

Il perimetro oggetto di intervento è localizzato nel centro storico del comune. I suoi impianti sono a servizio 
delle seguenti vie: 

✓ Frazione Bricco 

- funzione svolta: illuminazione stradale 

- codice POD: IT001E0929314 

- proprietà dell’impianto: Comunale 

- negli ultimi cinque anni sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione ordinaria sia sui corpi illuminanti, 
come ad esempio la sostituzione delle lampade esaurite, che sui quadri elettrici di alimentazione mediante 
una revisione periodica. Non sono invece stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria o di 
riqualificazione energetica. 

- numero di quadri elettrici: 1 

- numero di punti luce: 5 

- potenza installata complessiva: 0.55 kW 

- tipologie apparecchi illuminanti: Armature stradali 

- tipologie di sorgenti luminose: SAP (Sodio Alta Pressione) /HG (Vapori di mercurio) 

- tipologie di sostegno: 4 Staffe a parete, 1 Pali in cemento. 

- tipologie di linee di alimentazione: Linee interrate 

- eventuali sistemi di regolazione: No 

- principali caratteristiche tecniche del quadro elettrico:  



 

 

- all’impianto non sono connessi servizi tecnologici integrati. 

- la gestione e regolazione dell’impianto avviene mediante l’utilizzo di una fotocellula crepuscolare; 

- all’impianto non sono connessi “carichi esogeni” di tipo elettrico; 

- rispondenza alle normative in vigore: è stata condotta un’attenta analisi dello stato e delle criticità degli 
elementi che compongono il sistema “illuminazione pubblica” dalla quale è emerso che  il quadro elettrico 
di distribuzione non necessita di modifiche, le linee elettriche e i sostegni sono in buono stato di 
conservazione e garantiscono le necessarie condizioni di sicurezza, gli apparecchi illuminanti e le relative 
sorgenti luminose non sono rispondenti alla normativa in materia di inquinamento luminoso; 

- identificativi di caricamento del perimetro dell’impianto di illuminazione pubblica nel sistema Enercloud+ 
come riportati nell’Allegato 1b: 

Comune: VENASCA 

Codice cliente: 09293148 

POD: IT001E0929314 

Maggior tutela Salvaguardia

Crepuscolare SI

Orologio SI

Orologio astronomico SI

Telecontrollo o telegestione SI

Manuale SI

SI

Punto fornitura di energia elettrica (POD) IT001E09293149

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO

Numero progressivo 6000

Indirizzo VIA BRICCO

Tipologia di contratto(barrare la tipologia) Mercato libero

Potenza contrattuale 0,6 KW

Foto del quadro elettrico

Tensione di alimentazione 220 V

Numero fasi 1+N

Numero circuiti in uscita 1

Tipo di protezione generale(magnetotermico,differenziale) DIFFERENZIALE

Tipo di accensione(barrare tutte le tipologie utilizzate)

NO

NO

NO

NO

NO

Presenza carichi esogeni NO

Ore annue di accensione 4200

Tipo e modalità di regolazione attuate NESSUNA

Stato del quadro elettrico(barrare a seconda del caso)

In buono stato

Da sostituire

Da mettere a norma

Da manutenere



5.5.2 Analisi energetica 

Come emerso dall’analisi energetica della “sezione B” del foglio di lavoro “dati tecnici perimetro 1” 
dell’Allegato 1b “Schede tecniche riepilogative”, la comparazione tra consumi teorici calcolati e consumi 
reali desunti dalle bollette risulta essere incoerente, in quanto lo scostamento rilevato è superiore al 20%, 
in quanto la conduzione dell’impianto prevedeva lo spegnimento alternato dei punti luce, con una 
conseguente riduzione dell’energia prelevata. 
 

5.5.3 Caratteristiche degli interventi proposti 

- codice POD: IT001E0929314 

- numero di quadri elettrici: 1 

- numero di punti luce: 5 

- potenza installata complessiva: 0,17 kW 

- tipologie degli apparecchi illuminanti: Apparecchio a LED per illuminazione stradale 

- caratteristiche tecniche:  

n.4 Apparecchi 16 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 600 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 108 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

n.1 Apparecchi 24 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 490 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 108 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

- potenze installate nel singolo punto luce:  

16 LEDs 600 mmA P=32W 

24 LEDs 490 mmA P=38W 

- fattore di mantenimento del flusso luminoso delle lampade: 

per sorgenti alimentate a 500 mmATq25° - 100.000 ore L90 B10 

- tipologie di sostegno: 3 Staffe a parete e 2 Pali in acciaio zincato esistenti 

- tipologie di linee di alimentazione: linee interrate 



- caratteristiche tecniche del quadro elettrico:

 

-il risparmio di energia elettrica connesso all’intervento (ReI) – 74,56%; 

-indice IPEA e classe energetica degli apparecchi di illuminazione di prevista installazione, con dettaglio 
della modalità di determinazione;   

- numero di nuovi punti luce eventualmente inseriti contestualmente all’intervento di riqualificazione e le 
motivazioni alla base dell’installazione dei medesimi: 0 

- ulteriori caratteristiche tecniche nella situazione POST intervento: non è prevista per questo perimetro di 
intervento la presenza di servizi tecnologici integrati. La modalità di accensione e spegnimento 
dell’impianto sarà gestita mediante l’utilizzo di un dispositivo di comando con funzione di orologio 
astronomico abbinato ad un sensore crepuscolare. La regolazione avverrà mediante l’utilizzo del sistema 
“Custom Dimming” che consente l’impostazione fino a 5 profili di regolazione e 3 livelli di riduzione del 
flusso luminoso (70% - 50% - 30%); 

- rispondenza alle normative in vigore: a seguito degli interventi di riqualificazione gli impianti di 
illuminazione pubblica, ovvero quadri di distribuzione, linee elettriche, sostegni, e apparecchi illuminanti, 
risulteranno essere rispondenti alla l.r. 31/2000 e s.m.i. in materia di inquinamento luminoso, ai DM 27 
settembre 2017 e DM 28 marzo 2018 “Criteri Ambientali Minimi”, alla normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, 
n. 106 oltre a normativa tecnica UNI e CEI vigente in ambito di competenza. 

- identificativi di caricamento nel sistema Enercloud+: 

Comune: VENASCA 



Codice cliente: 09293148 

POD: IT001E0929314 

- su questo perimetro di intervento non sono presenti carichi elettrici “esogeni” e pertanto non sono 
previsti interventi di esclusone. 

- su questo perimetro di intervento non sono previsti sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi 
energetici dell’impianto. 

  



5.6 - Q8000 – VIA Provinciale Sp118 
 

 

 

5.6.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE 

intervento 

Il perimetro oggetto di intervento è localizzato nel centro storico del comune. I suoi impianti sono a servizio 
delle seguenti vie: 

✓ Provinciale sp118(Incrocio per Isasca) 

- funzione svolta: illuminazione stradale 

- codice POD: IT001E06353026 

- proprietà dell’impianto: Comunale 

- negli ultimi cinque anni sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione ordinaria sia sui corpi illuminanti, 
come ad esempio la sostituzione delle lampade esaurite, che sui quadri elettrici di alimentazione mediante 
una revisione periodica. Non sono invece stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria o di 
riqualificazione energetica. 

- numero di quadri elettrici: 1 

- numero di punti luce: 1 

- potenza installata complessiva:0.3 kW 

- tipologie apparecchi illuminanti: Armature stradali 

- tipologie di sorgenti luminose: SAP (Sodio Alta Pressione) 

- tipologie di sostegno: 1 Palo in acciaio zincato. 

- tipologie di linee di alimentazione: Linee interrate 

- eventuali sistemi di regolazione: No 

- principali caratteristiche tecniche del quadro elettrico:  



 

 

- all’impianto non sono connessi servizi tecnologici integrati 

- la gestione e regolazione dell’impianto avviene mediante l’utilizzo di una fotocellula crepuscolare; 

- all’impianto sono connessi “carichi esogeni” di tipo elettrico: il quadro alimenta anche l’illuminazione della 
rotonda e l’impianto di irrigazione. 

- rispondenza alle normative in vigore: è stata condotta un’attenta analisi dello stato e delle criticità degli 
elementi che compongono il sistema “illuminazione pubblica” dalla quale è emerso che  il quadro elettrico 
di distribuzione non necessita di modifiche, le linee elettriche e i sostegni sono in buono stato di 
conservazione e garantiscono le necessarie condizioni di sicurezza, gli apparecchi illuminanti e le relative 
sorgenti luminose non sono rispondenti alla normativa in materia di inquinamento luminoso; 

- identificativi di caricamento del perimetro dell’impianto di illuminazione pubblica nel sistema Enercloud+ 
come riportati nell’Allegato 1b: 

Comune: VENASCA 

Codice cliente: 063530263 

POD: IT001E06353026 

Maggior tutela Salvaguardia

Crepuscolare SI

Orologio SI

Orologio astronomico SI

Telecontrollo o telegestione SI

Manuale SI

SIPresenza carichi esogeni NO

Ore annue di accensione 4200

Tipo e modalità di regolazione attuate NESSUNA

Stato del quadro elettrico(barrare a seconda del caso)

In buono stato

Da sostituire

Da mettere a norma

Da manutenere

Tipo di protezione generale(magnetotermico,differenziale) DIFFERENZIALE

Tipo di accensione(barrare tutte le tipologie utilizzate)

NO

NO

NO

NO

NO

Tensione di alimentazione 220 V

Numero fasi 1+N

Numero circuiti in uscita 1

Tipologia di contratto(barrare la tipologia) Mercato libero

Potenza contrattuale 0,5 KW

Foto del quadro elettrico

Punto fornitura di energia elettrica (POD) IT001E06353026

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO

Numero progressivo 8000

Indirizzo BORGO PRATOLUNGO (INCROCIO ISASCA)



5.6.2 Analisi energetica 

Come emerso dall’analisi energetica della “sezione B” del foglio di lavoro “dati tecnici perimetro 1” 
dell’Allegato 1b “Schede tecniche riepilogative”, la comparazione tra consumi teorici calcolati e consumi 
reali desunti dalle bollette non risulta essere coerente, in quanto lo scostamento rilevato è superiore al 
20%, questo dovuto al fatto, come anticipato precedentemente, che il quadro alimenta anche l’impianto di 
irrigazione della rotonda e i faretti per l’illuminazione di quest’ultima. 

5.6.3 Caratteristiche degli interventi proposti 

- codice POD: IT001E06353026 

- numero di quadri elettrici: 1 

- numero di punti luce: 1  

- potenza installata complessiva: 0,14 kW 

- tipologie degli apparecchi illuminanti: Apparecchio a LED per illuminazione stradale 

- caratteristiche tecniche:  

n.2 Apparecchi 32 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 690 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 114 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

- potenze installate nel singolo punto luce:  

32 LEDs 690 mmA P=69W 

- fattore di mantenimento del flusso luminoso delle lampade: 

per sorgenti alimentate a 500 mmATq25° - 100.000 ore L90 B10 

- tipologie di sostegno:1 palo in acciaio zincato esistenti 

- tipologie di linee di alimentazione: linee interrate 



- caratteristiche tecniche del quadro elettrico; 

 

-il risparmio di energia elettrica connesso all’intervento (ReI) – 61,23%; 

-indice IPEA e classe energetica degli apparecchi di illuminazione di prevista installazione, con dettaglio 
della modalità di determinazione;   

- numero di nuovi punti luce eventualmente inseriti contestualmente all’intervento di riqualificazione e le 
motivazioni alla base dell’installazione dei medesimi: 0 

- ulteriori caratteristiche tecniche nella situazione POST intervento: non è prevista per questo perimetro di 
intervento la presenza di servizi tecnologici integrati. La modalità di accensione e spegnimento 
dell’impianto sarà gestita mediante l’utilizzo di un dispositivo di comando con funzione di orologio 
astronomico abbinato ad un sensore crepuscolare. La regolazione avverrà mediante l’utilizzo del sistema 
“Custom Dimming” che consente l’impostazione fino a 5 profili di regolazione e 3 livelli di riduzione del 
flusso luminoso (70% - 50% - 30%); 

- rispondenza alle normative in vigore: a seguito degli interventi di riqualificazione gli impianti di 
illuminazione pubblica, ovvero quadri di distribuzione, linee elettriche, sostegni, e apparecchi illuminanti, 
risulteranno essere rispondenti alla l.r. 31/2000 e s.m.i. in materia di inquinamento luminoso, ai DM 27 
settembre 2017 e DM 28 marzo 2018 “Criteri Ambientali Minimi”, alla normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, 
n. 106 oltre a normativa tecnica UNI e CEI vigente in ambito di competenza. 

- identificativi di caricamento nel sistema Enercloud+: 

Comune: VENASCA 

Codice cliente: 063530263 



POD: IT001E06353026 

- su questo perimetro di intervento sono presenti carichi elettrici “esogeni” e pertanto sono previsti 
interventi di esclusone degli stessi. 

- su questo perimetro di intervento non sono previsti sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi 
energetici dell’impianto. 

  



5.7 - Q9000 – Frazione Santa Lucia 
 

 

 

5.7.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE 

intervento 

Il perimetro oggetto di intervento è localizzato nel centro storico del comune. I suoi impianti sono a servizio 
delle seguenti vie: 

✓ Frazione Santa Lucia 

- funzione svolta: illuminazione stradale 

- codice POD: IT001E05285477 

- proprietà dell’impianto: Comunale 

- negli ultimi cinque anni sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione ordinaria sia sui corpi illuminanti, 
come ad esempio la sostituzione delle lampade esaurite, che sui quadri elettrici di alimentazione mediante 
una revisione periodica. Non sono invece stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria o di 
riqualificazione energetica. 

- numero di quadri elettrici: 1 

- numero di punti luce: 4 

- potenza installata complessiva: 0,4 kW 

- tipologie apparecchi illuminanti: Armature stradali 

- tipologie di sorgenti luminose: SAP (Sodio Alta Pressione) 

- tipologie di sostegno: 4 Palo in cemento. 

- tipologie di linee di alimentazione: Linee interrate 

- eventuali sistemi di regolazione: No 

- principali caratteristiche tecniche del quadro elettrico:  



 

 

- all’impianto non sono connessi servizi tecnologici integrati 

- la gestione e regolazione dell’impianto avviene mediante l’utilizzo di una fotocellula crepuscolare; 

- all’impianto non sono connessi “carichi esogeni” di tipo elettrico; 

- rispondenza alle normative in vigore: è stata condotta un’attenta analisi dello stato e delle criticità degli 
elementi che compongono il sistema “illuminazione pubblica” dalla quale è emerso che  il quadro elettrico 
di distribuzione non necessita di modifiche, le linee elettriche e i sostegni sono in buono stato di 
conservazione e garantiscono le necessarie condizioni di sicurezza, gli apparecchi illuminanti e le relative 
sorgenti luminose non sono rispondenti alla normativa in materia di inquinamento luminoso; 

- identificativi di caricamento del perimetro dell’impianto di illuminazione pubblica nel sistema Enercloud+ 
come riportati nell’Allegato 1b: 

Comune: VENASCA 

Codice cliente: 052854776 

POD: IT001E05285477 

Maggior tutela Salvaguardia

Crepuscolare SI

Orologio SI

Orologio astronomico SI

Telecontrollo o telegestione SI

Manuale SI

SIPresenza carichi esogeni NO

Ore annue di accensione 4200

Tipo e modalità di regolazione attuate NESSUNA

Stato del quadro elettrico(barrare a seconda del caso)

In buono stato

Da sostituire

Da mettere a norma

Da manutenere

Tipo di protezione generale(magnetotermico,differenziale) DIFFERENZIALE

Tipo di accensione(barrare tutte le tipologie utilizzate)

NO

NO

NO

NO

NO

Tensione di alimentazione 220 V

Numero fasi 1+N

Numero circuiti in uscita 1

Tipologia di contratto(barrare la tipologia) Mercato libero

Potenza contrattuale 0,4 KW

Foto del quadro elettrico

Punto fornitura di energia elettrica (POD) IT001E05285477

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO

Numero progressivo 9000

Indirizzo FRAZIONE SANTA LUCIA



5.7.2 Analisi energetica 

Come emerso dall’analisi energetica della “sezione B” del foglio di lavoro “dati tecnici perimetro 1” 
dell’Allegato 1b “Schede tecniche riepilogative”, la comparazione tra consumi teorici calcolati e consumi 
reali desunti dalle bollette risulta essere coerente, in quanto lo scostamento rilevato è inferiore al 20%. 

5.7.3 Caratteristiche degli interventi proposti 

- codice POD: IT001E05285477 

- numero di quadri elettrici: 1 

- numero di punti luce: 4  

- potenza installata complessiva: 0,15 kW 

- tipologie degli apparecchi illuminanti: Apparecchio a LED per illuminazione stradale 

- caratteristiche tecniche:  

n.4 Apparecchi 24 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 490 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 115 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

- potenze installate nel singolo punto luce:  

24 LEDs 490 mmA P=38W 

- fattore di mantenimento del flusso luminoso delle lampade: 

per sorgenti alimentate a 500 mmATq25° - 100.000 ore L90 B10 

- tipologie di sostegno: 4 Pali in acciaio zincato esistenti 

- tipologie di linee di alimentazione: linee interrate 



- caratteristiche tecniche del quadro elettrico; 

 

-il risparmio di energia elettrica connesso all’intervento (ReI) – 67,97%; 

-indice IPEA e classe energetica degli apparecchi di illuminazione di prevista installazione, con dettaglio 
della modalità di determinazione;   

-Rif. Cap 9 Scheda 4 indice IPEA. 

- numero di nuovi punti luce eventualmente inseriti contestualmente all’intervento di riqualificazione e le 
motivazioni alla base dell’installazione dei medesimi: 0 

- ulteriori caratteristiche tecniche nella situazione POST intervento: non è prevista per questo perimetro di 
intervento la presenza di servizi tecnologici integrati. La modalità di accensione e spegnimento 
dell’impianto sarà gestita mediante l’utilizzo di un dispositivo di comando con funzione di orologio 
astronomico abbinato ad un sensore crepuscolare. La regolazione avverrà mediante l’utilizzo del sistema 
“Custom Dimming” che consente l’impostazione fino a 5 profili di regolazione e 3 livelli di riduzione del 
flusso luminoso (70% - 50% - 30%); 

- rispondenza alle normative in vigore: a seguito degli interventi di riqualificazione gli impianti di 
illuminazione pubblica, ovvero quadri di distribuzione, linee elettriche, sostegni, e apparecchi illuminanti, 
risulteranno essere rispondenti alla l.r. 31/2000 e s.m.i. in materia di inquinamento luminoso, ai DM 27 
settembre 2017 e DM 28 marzo 2018 “Criteri Ambientali Minimi”, alla normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, 
n. 106 oltre a normativa tecnica UNI e CEI vigente in ambito di competenza. 

- identificativi di caricamento nel sistema Enercloud+: 

Comune di Venasca 



Codice cliente: 052854776 

POD: IT001E05285477 

- su questo perimetro di intervento non sono presenti carichi elettrici “esogeni” e pertanto non sono 
previsti interventi di esclusone. 

- su questo perimetro di intervento non sono previsti sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi 
energetici dell’impianto. 

  



5.8 - Q10000 – Borgo Collino 
 

 

 

5.8.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE 

intervento 

Il perimetro oggetto di intervento è localizzato nel centro storico del comune. I suoi impianti sono a servizio 
delle seguenti vie: 

✓ Borgo Collino 

- funzione svolta: illuminazione stradale 

- codice POD: IT001E08697582 

- proprietà dell’impianto: Comunale 

- negli ultimi cinque anni sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione ordinaria sia sui corpi illuminanti, 
come ad esempio la sostituzione delle lampade esaurite, che sui quadri elettrici di alimentazione mediante 
una revisione periodica. Non sono invece stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria o di 
riqualificazione energetica. 

- numero di quadri elettrici: 1 

- numero di punti luce: 3 

- potenza installata complessiva: 0,30 kW 

- tipologie apparecchi illuminanti: Armature stradali 

- tipologie di sorgenti luminose: SAP (Sodio Alta Pressione) 

- tipologie di sostegno: 2 Palo in acciaio zincato e 1 staffa. 

- tipologie di linee di alimentazione: Linee interrate 

- eventuali sistemi di regolazione: No 

- principali caratteristiche tecniche del quadro elettrico:  



 

 

- all’impianto non sono connessi servizi tecnologici integrati; 

- la gestione e regolazione dell’impianto avviene mediante l’utilizzo di una fotocellula crepuscolare; 

- all’impianto non sono connessi “carichi esogeni” di tipo elettrico; 

- rispondenza alle normative in vigore: è stata condotta un’attenta analisi dello stato e delle criticità degli 
elementi che compongono il sistema “illuminazione pubblica” dalla quale è emerso che  il quadro elettrico 
di distribuzione non necessita di modifiche, le linee elettriche e i sostegni sono in buono stato di 
conservazione e garantiscono le necessarie condizioni di sicurezza, gli apparecchi illuminanti e le relative 
sorgenti luminose non sono rispondenti alla normativa in materia di inquinamento luminoso; 

- identificativi di caricamento del perimetro dell’impianto di illuminazione pubblica nel sistema Enercloud+ 
come riportati nell’Allegato 1b: 

Comune: VENASCA 

Codice cliente: 08697583 

POD: IT001E08697582 

Maggior tutela Salvaguardia

Crepuscolare SI

Orologio SI

Orologio astronomico SI

Telecontrollo o telegestione SI

Manuale SI

SIPresenza carichi esogeni NO

Ore annue di accensione 4200

Tipo e modalità di regolazione attuate NESSUNA

Stato del quadro elettrico(barrare a seconda del caso)

In buono stato

Da sostituire

Da mettere a norma

Da manutenere

Tipo di protezione generale(magnetotermico,differenziale) DIFFERENZIALE

Tipo di accensione(barrare tutte le tipologie utilizzate)

NO

NO

NO

NO

NO

Tensione di alimentazione 220 V

Numero fasi 1+N

Numero circuiti in uscita 1

Tipologia di contratto(barrare la tipologia) Mercato libero

Potenza contrattuale 0,4 KW

Foto del quadro elettrico

Punto fornitura di energia elettrica (POD)  IT001E08697582

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO

Numero progressivo 10000

Indirizzo BORGO COLLINO



5.8.2 Analisi energetica 

Come emerso dall’analisi energetica della “sezione B” del foglio di lavoro “dati tecnici perimetro 1” 
dell’Allegato 1b “Schede tecniche riepilogative”, la comparazione tra consumi teorici calcolati e consumi 
reali desunti dalle bollette risulta essere coerente, in quanto lo scostamento rilevato è inferiore al 20%. 

5.8.3 Caratteristiche degli interventi proposti 

- codice POD: IT001E08697582 

- numero di quadri elettrici: 1 

- numero di punti luce: 3 

- potenza installata complessiva: 0.11 kW 

- tipologie degli apparecchi illuminanti: Apparecchio a LED per illuminazione stradale 

- caratteristiche tecniche:  

n.3 Apparecchi 24 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 490 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 115 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

- potenze installate nel singolo punto luce:  

24 LEDs 490 mmA P=38W 

- fattore di mantenimento del flusso luminoso delle lampade: 

per sorgenti alimentate a 500 mmATq25° - 100.000 ore L90 B10 

- tipologie di sostegno: 2 Palo in acciaio zincato e 1 staffa. 

- tipologie di linee di alimentazione: linee interrate 



- caratteristiche tecniche del quadro elettrico:

 

-il risparmio di energia elettrica connesso all’intervento (ReI) – 67,97%; 

-indice IPEA e classe energetica degli apparecchi di illuminazione di prevista installazione, con dettaglio 
della modalità di determinazione;   

- numero di nuovi punti luce eventualmente inseriti contestualmente all’intervento di riqualificazione e le 
motivazioni alla base dell’installazione dei medesimi: 0 

- ulteriori caratteristiche tecniche nella situazione POST intervento: non è prevista per questo perimetro di 
intervento la presenza di servizi tecnologici integrati. La modalità di accensione e spegnimento 
dell’impianto sarà gestita mediante l’utilizzo di un dispositivo di comando con funzione di orologio 
astronomico abbinato ad un sensore crepuscolare. La regolazione avverrà mediante l’utilizzo del sistema 
“Custom Dimming” che consente l’impostazione fino a 5 profili di regolazione e 3 livelli di riduzione del 
flusso luminoso (70% - 50% - 30%); 

- rispondenza alle normative in vigore: a seguito degli interventi di riqualificazione gli impianti di 
illuminazione pubblica, ovvero quadri di distribuzione, linee elettriche, sostegni, e apparecchi illuminanti, 
risulteranno essere rispondenti alla l.r. 31/2000 e s.m.i. in materia di inquinamento luminoso, ai DM 27 
settembre 2017 e DM 28 marzo 2018 “Criteri Ambientali Minimi”, alla normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, 
n. 106 oltre a normativa tecnica UNI e CEI vigente in ambito di competenza. 

- identificativi di caricamento nel sistema Enercloud+: 

Comune di Venasca 

Codice cliente: 086975823 



POD: IT001E08697582 

- su questo perimetro di intervento non sono presenti carichi elettrici “esogeni” e pertanto non sono 
previsti interventi di esclusone. 

- su questo perimetro di intervento non sono previsti sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi 
energetici dell’impianto. 

  



5.9 - Q11000 – Via provinciale Brossasco 
 

 

 

5.9.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE 

intervento 

Il perimetro oggetto di intervento è localizzato nel centro storico del comune. I suoi impianti sono a servizio 
delle seguenti vie: 

- Via provinciale Brossasco (incrocio autovelox) 

 - funzione svolta: illuminazione stradale 

- codice POD: IT001E2076904 

- proprietà dell’impianto: Comunale 

- negli ultimi cinque anni sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione ordinaria sia sui corpi illuminanti, 
come ad esempio la sostituzione delle lampade esaurite, che sui quadri elettrici di alimentazione mediante 
una revisione periodica. Non sono invece stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria o di 
riqualificazione energetica. 

- numero di quadri elettrici: 1 

- numero di punti luce: 2 

- potenza installata complessiva: 0,3 kW 

- tipologie apparecchi illuminanti: Armature stradali 

- tipologie di sorgenti luminose: SAP (Sodio Alta Pressione) 

- tipologie di sostegno: 2 Palo in acciaio zincato. 

- tipologie di linee di alimentazione: Linee interrate 

- eventuali sistemi di regolazione: No 

- principali caratteristiche tecniche del quadro elettrico:  



 

 

- all’impianto non sono connessi servizi tecnologici integrati 

- la gestione e regolazione dell’impianto avviene mediante l’utilizzo di una fotocellula crepuscolare; 

- all’impianto non sono connessi “carichi esogeni” di tipo elettrico; 

- rispondenza alle normative in vigore: è stata condotta un’attenta analisi dello stato e delle criticità degli 
elementi che compongono il sistema “illuminazione pubblica” dalla quale è emerso che  il quadro elettrico 
di distribuzione non necessita di modifiche, le linee elettriche e i sostegni sono in buono stato di 
conservazione e garantiscono le necessarie condizioni di sicurezza, gli apparecchi illuminanti e le relative 
sorgenti luminose non sono rispondenti alla normativa in materia di inquinamento luminoso; 

- identificativi di caricamento del perimetro dell’impianto di illuminazione pubblica nel sistema Enercloud+ 
come riportati nell’Allegato 1b: 

Comune: VENASCA 

Codice cliente: 02076904 

POD: IT001E02076904 

Maggior tutela Salvaguardia

Crepuscolare SI

Orologio SI

Orologio astronomico SI

Telecontrollo o telegestione SI

Manuale SI

SIPresenza carichi esogeni NO

Ore annue di accensione 4200

Tipo e modalità di regolazione attuate NESSUNA

Stato del quadro elettrico(barrare a seconda del caso)

In buono stato

Da sostituire

Da mettere a norma

Da manutenere

Tipo di protezione generale(magnetotermico,differenziale) DIFFERENZIALE

Tipo di accensione(barrare tutte le tipologie utilizzate)

NO

NO

NO

NO

NO

Tensione di alimentazione 220 V

Numero fasi 1+N

Numero circuiti in uscita 1

Tipologia di contratto(barrare la tipologia) Mercato libero

Potenza contrattuale

Foto del quadro elettrico

Punto fornitura di energia elettrica (POD)  IT001E2076904

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO

Numero progressivo 11000

Indirizzo SP BROSSASCO (INCROCIO AUTOVELOX)



5.9.2 Analisi energetica 

Come emerso dall’analisi energetica della “sezione B” del foglio di lavoro “dati tecnici perimetro 1” 
dell’Allegato 1b “Schede tecniche riepilogative”, la comparazione tra consumi teorici calcolati e consumi 
reali desunti dalle bollette risulta essere coerente, in quanto lo scostamento rilevato è inferiore al 20%. 

5.9.3 Caratteristiche degli interventi proposti 

- codice POD: IT001E2076904 

- numero di quadri elettrici: 1 

- numero di punti luce: 2 

- potenza installata complessiva: 0,14 kW 

- tipologie degli apparecchi illuminanti: Apparecchio a LED per illuminazione stradale 

- caratteristiche tecniche:  

n.2 Apparecchi 32 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 690 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 114 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

- potenze installate nel singolo punto luce:  

32 LEDs 690 mmA P=69W 

- fattore di mantenimento del flusso luminoso delle lampade: 

per sorgenti alimentate a 500 mmATq25° - 100.000 ore L90 B10 

- tipologie di sostegno: 2 Palo in acciaio zincato. 

- tipologie di linee di alimentazione: linee interrate 



- caratteristiche tecniche del quadro elettrico:

 

-il risparmio di energia elettrica connesso all’intervento (ReI) – 61,23%; 

-indice IPEA e classe energetica degli apparecchi di illuminazione di prevista installazione, con dettaglio 
della modalità di determinazione;   

- numero di nuovi punti luce eventualmente inseriti contestualmente all’intervento di riqualificazione e le 
motivazioni alla base dell’installazione dei medesimi: 0 

- ulteriori caratteristiche tecniche nella situazione POST intervento: non è prevista per questo perimetro di 
intervento la presenza di servizi tecnologici integrati. La modalità di accensione e spegnimento 
dell’impianto sarà gestita mediante l’utilizzo di un dispositivo di comando con funzione di orologio 
astronomico abbinato ad un sensore crepuscolare. La regolazione avverrà mediante l’utilizzo del sistema 
“Custom Dimming” che consente l’impostazione fino a 5 profili di regolazione e 3 livelli di riduzione del 
flusso luminoso (70% - 50% - 30%); 

- rispondenza alle normative in vigore: a seguito degli interventi di riqualificazione gli impianti di 
illuminazione pubblica, ovvero quadri di distribuzione, linee elettriche, sostegni, e apparecchi illuminanti, 
risulteranno essere rispondenti alla l.r. 31/2000 e s.m.i. in materia di inquinamento luminoso, ai DM 27 
settembre 2017 e DM 28 marzo 2018 “Criteri Ambientali Minimi”, alla normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, 
n. 106 oltre a normativa tecnica UNI e CEI vigente in ambito di competenza. 

- identificativi di caricamento nel sistema Enercloud+: 

Comune: VENASCA 

Codice cliente: 02076904- 



POD: IT001E02076904 

- su questo perimetro di intervento non sono presenti carichi elettrici “esogeni” e pertanto non sono 
previsti interventi di esclusone. 

- su questo perimetro di intervento non sono previsti sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi 
energetici dell’impianto. 

  



5.10 - Q15000 – Vicolo Condominio 

 

 

5.10.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE 

intervento 

Il perimetro oggetto di intervento è localizzato nel centro storico del comune. I suoi impianti sono a servizio 
delle seguenti vie: 

✓ Vicolo Condominio 

- funzione svolta: illuminazione stradale 

- codice POD: IT001E05296491 

- proprietà dell’impianto: Comunale 

- negli ultimi cinque anni sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione ordinaria sia sui corpi illuminanti, 
come ad esempio la sostituzione delle lampade esaurite, che sui quadri elettrici di alimentazione mediante 
una revisione periodica. Non sono invece stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria o di 
riqualificazione energetica. 

- numero di quadri elettrici: 1 

- numero di punti luce: 1 

- potenza installata complessiva: 0,1 kW 

- tipologie apparecchi illuminanti: Armature stradali 

- tipologie di sorgenti luminose: SAP (Sodio Alta Pressione) 

- tipologie di sostegno: 1 Palo in acciaio zincato. 

- tipologie di linee di alimentazione: Linee interrate 

- eventuali sistemi di regolazione: No 

- principali caratteristiche tecniche del quadro elettrico:  



 

 

- all’impianto non sono connessi servizi tecnologici integrati 

- la gestione e regolazione dell’impianto avviene mediante l’utilizzo di una fotocellula crepuscolare; 

- all’impianto non sono connessi “carichi esogeni” di tipo elettrico; 

- rispondenza alle normative in vigore: è stata condotta un’attenta analisi dello stato e delle criticità degli 
elementi che compongono il sistema “illuminazione pubblica” dalla quale è emerso che  il quadro elettrico 
di distribuzione non necessita di modifiche, le linee elettriche e i sostegni sono in buono stato di 
conservazione e garantiscono le necessarie condizioni di sicurezza, gli apparecchi illuminanti e le relative 
sorgenti luminose non sono rispondenti alla normativa in materia di inquinamento luminoso; 

- identificativi di caricamento del perimetro dell’impianto di illuminazione pubblica nel sistema Enercloud+ 
come riportati nell’Allegato 1b: 

Comune: VENASCA 

Codice cliente: 05296491 

POD: IT001E05296491 

Maggior tutela Salvaguardia

Crepuscolare SI

Orologio SI

Orologio astronomico SI

Telecontrollo o telegestione SI

Manuale SI

SI

Punto fornitura di energia elettrica (POD) IT001E05296491

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO

Numero progressivo 15000

Indirizzo CONDOMINIO VICINO CAMPO SPORTIVO

Tipologia di contratto(barrare la tipologia) Mercato libero

Potenza contrattuale 0,1 KW

Foto del quadro elettrico

Tensione di alimentazione 220 V

Numero fasi 1+N

Numero circuiti in uscita 1

Tipo di protezione generale(magnetotermico,differenziale) DIFFERENZIALE

Tipo di accensione(barrare tutte le tipologie utilizzate)

NO

NO

NO

NO

NO

Presenza carichi esogeni NO

Ore annue di accensione 4200

Tipo e modalità di regolazione attuate NESSUNA

Stato del quadro elettrico(barrare a seconda del caso)

In buono stato

Da sostituire

Da mettere a norma

Da manutenere



5.10.2 Analisi energetica 

Come emerso dall’analisi energetica della “sezione B” del foglio di lavoro “dati tecnici perimetro 1” 
dell’Allegato 1b “Schede tecniche riepilogative”, la comparazione tra consumi teorici calcolati e consumi 
reali desunti dalle bollette risulta essere coerente, in quanto lo scostamento rilevato è inferiore al 20%. 

5.10.3 Caratteristiche degli interventi proposti 

- codice POD: IT001E05296491 

- numero di quadri elettrici: 1 

- numero di punti luce: 1 

- potenza installata complessiva:0,04 kW 

- tipologie degli apparecchi illuminanti: Apparecchio a LED per illuminazione stradale 

- caratteristiche tecniche:  

n.1 Apparecchi 24 LEDs, classe II, corrente di alimentazione 490 mmA - temperatura di colore 3000K - CRI 
>80 - efficienza apparecchio 115 lm/W - corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in 
vetro piano extraschiaro, attacco testa palo o braccio universale, alimentatore dimmerabile fino a 5 profili 
di regolazione e 3 livelli di riduzione del flusso luminoso (70% - 50% - 30%) 

- potenze installate nel singolo punto luce:  

24 LEDs 490 mmA P=38W 

- fattore di mantenimento del flusso luminoso delle lampade: 

per sorgenti alimentate a 500 mmATq25° - 100.000 ore L90 B10 

- tipologie di sostegno:1 Palo in acciaio zincato esistente 

- tipologie di linee di alimentazione: linee interrate 



- caratteristiche tecniche del quadro elettrico; 

 

-il risparmio di energia elettrica connesso all’intervento (ReI) – 67,97%; 

-indice IPEA e classe energetica degli apparecchi di illuminazione di prevista installazione, con dettaglio 
della modalità di determinazione;   

-Rif. Cap 9 Scheda 4 indice IPEA; 

- numero di nuovi punti luce eventualmente inseriti contestualmente all’intervento di riqualificazione e le 
motivazioni alla base dell’installazione dei medesimi: 0 

- ulteriori caratteristiche tecniche nella situazione POST intervento: non è prevista per questo perimetro di 
intervento la presenza di servizi tecnologici integrati. La modalità di accensione e spegnimento 
dell’impianto sarà gestita mediante l’utilizzo di un dispositivo di comando con funzione di orologio 
astronomico abbinato ad un sensore crepuscolare. La regolazione avverrà mediante l’utilizzo del sistema 
“Custom Dimming” che consente l’impostazione fino a 5 profili di regolazione e 3 livelli di riduzione del 
flusso luminoso (70% - 50% - 30%); 

- rispondenza alle normative in vigore: a seguito degli interventi di riqualificazione gli impianti di 
illuminazione pubblica, ovvero quadri di distribuzione, linee elettriche, sostegni, e apparecchi illuminanti, 
risulteranno essere rispondenti alla l.r. 31/2000 e s.m.i. in materia di inquinamento luminoso, ai DM 27 
settembre 2017 e DM 28 marzo 2018 “Criteri Ambientali Minimi”, alla normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, 
n. 106 oltre a normativa tecnica UNI e CEI vigente in ambito di competenza. 

- identificativi di caricamento nel sistema Enercloud+: 

Comune di Venasca 



Codice cliente: 05296491 

POD: IT001E05296491 

- su questo perimetro di intervento non sono presenti carichi elettrici “esogeni” e pertanto non sono 
previsti interventi di esclusone. 

- su questo perimetro di intervento non sono previsti sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi 
energetici dell’impianto. 

6 Quadro Economico 

 
  

137.122,50 €

6.815,49 €

11.080,29 €

3.100,37 €

158.118,65 €

34.786,10 €

15.800,00 €

600,00 €

3.476,00 €

3.162,37 €

56,87 €

57.881,35 €

216.000,00 €

45.763,83 €

170.236,17 €

IMPORTO LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

imprevisti / arrotondamenti

QUADRO ECONOMICO GENERALE

e) Cartellonistica per la pubblicizzazione dell'agevolazione max 500€ 

per perimetro (Iva incl.)

I.V.A. 22%

a) Linea A - Importo complessivo lavori compresa incidenza 

manodopera 

I.V.A. su spese tecniche

b) Linea B - Importo complessivo lavori compresa incidenza 

manodopera 

d) Spese tecniche per progettazione (10% a+b+c)

Venasca lì, 27/04/2020

c) Opere Accessorie - Importo complessivo lavori compresa 

incidenza manodopera 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   (segnaletica stradale, 

recinzioni di cantiere ecc...):

Totale lavori a base d'asta

Importo complessivo del progetto

Incentivo funzioni tecniche (art.113 dlgs 50/2016)

Importo totale somme a disposizione dell'amministrazione:

quota cofinanziamento

quota finanziamento



 

7 Scheda Indici IPEI 

 

 
8 Allegati 
Allegato 1b: “Schede tecniche riepilogative”. 

 

Categoria 

illuminot.
Papp [W] Emed [lx]

Interdistanza 

[m]

Larghezza 

[m]
A [mq] MF Dp Dp,R IPEI

Classe 

energetica

M4 38,1 12,14 22,5 6,1 137,25 0,80 0,023 0,042 0,54 A3+

M4 38,6 12,14 18,0 5,0 90,00 0,80 0,035 0,042 0,84 A

VI IV NOVEMBRE M4 52,0 12,42 22,5 6,1 137,25 0,80 0,031 0,042 0,73 A+

VIA FAVOLE M4 52,0 12,42 22,5 6,1 137,25 0,80 0,031 0,042 0,73 A+

VIA IV NOVEMBRE(VERSO CENTRO) M4 38,1 12,14 22,5 6,1 137,25 0,80 0,023 0,042 0,54 A3+

STRADA ISASCA M4 48,0 11,85 22,5 6,1 137,25 0,80 0,030 0,042 0,70 A+

VIA 2 GIUGNO M4 48,0 11,85 22,5 6,1 137,25 0,80 0,030 0,042 0,70 A+

VIA 2 GIUGNO (GIARDINETTI) M4 48,0 11,71 27,0 4,5 121,50 0,80 0,034 0,042 0,80 A

VIA REGGIMENTO ALPINO M4 38,0 11,14 22,5 4,5 101,25 0,80 0,034 0,042 0,80 A

VIA SALUZZO M4 25,7 11,57 18,0 4,5 81,00 0,80 0,027 0,042 0,65 A+

PIAZZA CADUTI(PORTICATO) M4 25,7 11,57 18,0 4,5 81,00 0,80 0,027 0,042 0,65 A+

VIA MORBIDUCCI M4 25,7 11,57 18,0 4,5 81,00 0,80 0,027 0,042 0,65 A+

VIA RUFFINO M4 25,7 11,57 18,0 4,5 81,00 0,80 0,027 0,042 0,65 A+

VIA RUFFINO M4 38,6 12,14 18,0 5,0 90,00 0,80 0,035 0,042 0,84 A

VIA RUFFINO M4 38,6 12,14 18,0 5,0 90,00 0,80 0,035 0,042 0,84 A

VIA SILVIO PELLICO M4 38,1 12,71 27,0 4,5 121,50 0,80 0,025 0,042 0,59 A++

VIA ASILO M4 25,7 11,57 18,0 4,5 81,00 0,80 0,027 0,042 0,65 A+

VIA RIBODINO M4 35,9 11,14 22,5 5,0 112,50 0,80 0,029 0,042 0,68 A+

VIA RIBODINO 2 M4 41,0 11,57 22,5 5,0 112,50 0,80 0,031 0,042 0,75 A+

BORGATA LUSSIA M4 32,0 11,14 18,0 4,5 81,00 0,80 0,035 0,042 0,84 A

STRADA DEL BRICCO M4 25,7 11,14 18,0 3,8 67,50 0,80 0,034 0,042 0,81 A

STRADA DEL BRICCO 2 M4 36,0 12,28 18,0 4,8 86,40 0,80 0,034 0,042 0,81 A

VIA DANTE M4 25,7 11,57 18,0 3,5 63,00 0,80 0,035 0,042 0,84 A

VIA DANTE 2 M4 32,0 11,14 18,0 4,5 81,00 0,80 0,035 0,042 0,84 A

VIA TORINO M4 25,7 11,57 18,0 4,5 81,00 0,80 0,027 0,042 0,65 A+

VIA TORINO 2 M4 52,0 10,71 37,1 3,8 141,13 0,80 0,034 0,042 0,82 A

VIA GIACCHETTI PIETRO M4 38,1 12,14 22,5 6,1 137,25 0,80 0,023 0,042 0,54 A3+

VICOLO VIA CUNEO M4 25,7 11,57 18,0 3,5 63,00 0,80 0,035 0,042 0,84 A

VICOLO VIA SALUZZO M4 25,7 11,57 18,0 3,5 63,00 0,80 0,035 0,042 0,84 A

VICOLO BOGETTI M4 26,8 11,28 18,0 3,8 68,40 0,80 0,035 0,042 0,83 A

VIA ARSANTO M4 36,0 11,14 22,5 4,5 101,25 0,80 0,032 0,042 0,76 A

M4 75,0 15,85 27,0 5,8 157,41 0,80 0,030 0,042 0,72 A+

M4 39,0 12,14 18,0 5,0 90,00 0,80 0,036 0,042 0,85 A

M4 69,0 15,00 27,0 5,8 157,41 0,80 0,029 0,042 0,70 A+

BORGATA FORT M4 38,0 11,00 27,0 4,0 108,00 0,80 0,032 0,042 0,76 A
VIA PROVINCIALE VERSO 

BROSSASCO
M4 69,0 15,14 27,0 5,8 157,41 0,80 0,029 0,042 0,69 A+

VIA PROVINCIALE VERSO PIASCO M4 69,0 15,14 27,0 5,8 157,41 0,80 0,029 0,042 0,69 A+

VIA RUBATTONE M4 38,0 12,14 22,5 3,9 87,75 0,80 0,036 0,042 0,85 A

VIA CAMPO SPORTIVO M4 38,0 12,14 22,5 3,9 87,75 0,80 0,036 0,042 0,85 A

VIA PEDONALE M4 26,0 11,71 16,2 4,2 67,55 0,80 0,033 0,042 0,78 A

M4 32,0 11,14 18,0 4,5 81,00 0,80 0,035 0,042 0,84 A

M4 38,0 12,14 22,5 3,9 87,75 0,80 0,036 0,042 0,85 A

Q.8000 - INCROCIO PER ISASCA INCROCIO PER ISASCA M4 69,0 15,14 27,0 5,8 156,60 0,80 0,029 0,042 0,69 A+
Q.9000 - FRAZIONE SANTA LUCIA FRAZIONE SANTA LUCIA M4 38,0 12,14 22,5 3,9 87,75 0,80 0,036 0,042 0,85 A

Q.10000 - FRAZIONE COLLINO FRAZIONE TETTO COLLINO M4 38,0 12,14 22,5 3,9 87,75 0,80 0,036 0,042 0,85 A
Q.11000 - STRADA PROVINCIALE 

BROSSASCO(AUTOVELOX)
STRADA PROVINCIALE BROSSASCO(AUTOVELOX)M4 69,0 15,14 27,0 5,8 156,60 0,80 0,029 0,042 0,69 A+

Q.15000 - VICOLO CONDOMINIO VICOLO CONDOMINIO M4 38,0 12,14 22,5 3,9 87,75 0,80 0,036 0,042 0,85 A

Q.5000 - VIA CAMPO SPORTIVO

FRAZIONE BRICCOQ.6000 - FRAZIONE BRICCO 

Ambito

VIA CASAVECCHIA

Calcolo IPEI* - Comune di Venasca

Q.2000 - VIA ARSANTO

Q.1000 - VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA PROVINCIALE (DA B.FORT 

FINO A ROTONDA)

Q.3000 - VIA PROVINCIALE VERSO 

PIASCO 

Categoria 

illuminot.
Papp [W] Emed [lx]

Interdistanza 

[m]

Larghezza 

[m]
A [mq] MF Dp Dp,R IPEI

Classe 

energetica

ROTONDA C3 53,0 15,10 25,0 5,0 125,00 0,80 0,03 0,037 0,76 A

PIAZZALE VIA CUNEO C3 48,0 11,85 22,5 6,1 137,25 0,80 0,03 0,037 0,80 A

Ambito

Q.1000 - VIA 

GUGLIELMO 

MARCONI



ID. LINEA LOCALITA'
LARGHEZZA 

STRADA
ALTEZZA PALI

N. 

LAMPADE

INTERDISTANZA   

[m]

TIPO DI 

INSTALLAZIONE

TIPOLOGIA LAMPADA 

ANTE

POTENZA SINGOLO 

PUNTO LUCE (W)

TOTALE POTENZA 

IMPEGNATA (W)

TOTALE POTENZA 

ASSORBITA (W)

CONSUMO 

ANNUO ANTE 

(kWh)

TIPOLOGIA 

ARMATURA 

POST

IPOTESI CONFIGURAZIONE
POTENZA SINGOLO 

PUNTO LUCE (W)

N. 

PUNTI 

LUCE

N. 

CORPI 

ILLUMIN

.

TOTALE POTENZA 

IMPEGNATA (W)

TOTALE POTENZA 

ASSORBITA (W)

CONSUMO ANNUO 

POST (kWh)

RIDUZIONE IN 

PERCENTUALE 

(%)

7 5 15 25 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 1.050 1.260 5.292 LANTERNA Valentino 16led 400mA WW730 lente 5098 20,8 15 15 312 265 1.114 78,95%

7 6 1 - SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 150 150 180 756 PROIETTORE Neos 1 led 24led 500mA WW lente 5096 38,6 1 1 39 33 138 81,77%
VI IV NOVEMBRE 7 5 11 25 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 770 924 3.881 LANTERNA Stylage 32led 500mA WW lente 5068 50 11 11 550 468 1.964 49,40%

VIA FAVOLE 3,5 5 4 20 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 280 336 1.411 LANTERNA Stylage 32led 500mA WW lente 5068 50 4 4 200 170 714 49,40%
ROTONDA 10 9 3 - SBRACCIO 0,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 250 750 900 3.780 STRADALE Axia 2.1 24led 750mA WW lente 5187 57 3 3 171 145 610 83,85%

VIA IV NOVEMBRE(VERSO CENTRO) 7 5 3 25 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 210 252 1.058 LANTERNA Valentino 24led 500mA WW730 lente 5117 37,6 3 3 113 96 403 61,95%
STRADA ISASCA 7 8 3 25 SBRACCIO 0,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 150 450 540 2.268 STRADALE Axia 2.1 24led 630mA WW lente 5221 48 3 3 144 122 514 77,33%
VIA 2 GIUGNO 7 8 12 25 SBRACCIO 0,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 150 1.800 2.160 9.072 STRADALE Axia 2.1 24led 630mA WW lente 5221 48 12 12 576 490 2.056 77,33%

VIA 2 GIUGNO (GIARDINETTI) 3 8 4 30 TESTAPALO SODIO ALTA PRESSIONE 150 600 720 3.024 STRADALE Axia 2.1 24led 630mA WW lente 5221 48 4 4 192 163 685 77,33%
VIA REGGIMENTO ALPINO 3,5 8 4 25 SBRACCIO 0,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 150 600 720 3.024 STRADALE Axia 2.1 24led 490mA WW lente 5221 38 4 4 152 129 543 82,06%

VIA SALUZZO / VICOLO TECCHIO (1s) 3,5 5 7 20 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 490 588 2.470 LANTERNA Valentino 16led 400mA WW730 lente 5098 20,8 7 7 146 124 520 78,95%

PIAZZA CADUTI(NO PORTICATO) - 5 4 - SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 280 336 1.411 LANTERNA Valentino 16led 400mA WW730 lente 5098 20,8 4 4 83 71 297 78,95%

VIA MORBIDUCCI 3,5 5 5 20 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 350 420 1.764 LANTERNA Valentino 16led 400mA WW730 lente 5098 20,8 5 5 104 88 371 78,95%
VIA MORBIDUCCI 3,5 5 1 20 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 150 150 180 756 LANTERNA Neos 1 led 24led 500mA WW lente 5098 38,6 1 1 39 33 138 81,77%

VIA RUFFINO 3,5 5 4 20 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 280 336 1.411 LANTERNA Valentino 16led 400mA WW730 lente 5098 20,8 4 4 83 71 297 78,95%
VIA RUFFINO - 5 1 - A PARETE SODIO ALTA PRESSIONE 150 150 180 756 PROIETTORE Neos 1 led 24led 500mA WW lente 5098 38,6 1 1 39 33 138 81,77%
VIA RUFFINO 3,5 5 1 - A PARETE ALOGENA 250 250 300 1.260 PROIETTORE Neos 1 led 24led 500mA WW lente 5098 38,6 1 1 39 33 138 89,06%

VIA SILVIO PELLICO 3,5 5 4 30 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 280 336 1.411 LANTERNA Valentino 24led 400mA WW730 lente 5098 29,9 4 4 120 102 427 69,74%
VICOLO RAFFAELLO 3,5 5 2 30 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 140 168 706 LANTERNA Valentino 16led 400mA WW730 lente 5098 20,8 2 2 42 35 149 78,95%

VIA ASILO 3,5 5 4 20 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 280 336 1.411 LANTERNA Valentino 16led 400mA WW730 lente 5098 20,8 4 4 83 71 297 78,95%
VIA RIBODINO 4,5 5 2 25 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 140 168 706 LANTERNA Valentino 16led 600mA WW730 lente 5098 31,2 2 2 62 53 223 68,43%

VIA RIBODINO 2 4,5 8 5 25 TESTAPALO SODIO ALTA PRESSIONE 150 750 900 3.780 STRADALE Axia 2.1 24led 540mA WW lente 5221 41 5 5 205 174 732 80,64%
BORGATA LUSSIA 4,5 5 1 - SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 70 84 353 STRADALE Axia 2.1 16led 600mA WW lente 5221 32 1 1 32 27 114 67,62%

STRADA DEL BRICCO 4,5 5 4 20 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 280 336 1.411 LANTERNA Valentino 16led 500mA WW730 lente 5098 26,1 4 4 104 89 373 73,59%

STRADA DEL BRICCO 2 4,5 8 1 20 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 70 84 353 STRADALE Axia 2.1 16led 690mA WW lente 5221 36 1 1 36 31 129 63,57%

VIA DANTE 3,5 5 4 20 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 280 336 1.411 LANTERNA Valentino 16led 400mA WW730 lente 5098 20,8 4 4 83 71 297 78,95%

VIA DANTE 2 3,5 8 3 20 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 150 450 540 2.268 STRADALE Axia 2.1 16led 600mA WW lente 5221 32 3 3 96 82 343 84,89%

VIA TORINO 3,5 5 6 20 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 420 504 2.117 LANTERNA Valentino 16led 400mA WW730 lente 5098 20,8 6 6 125 106 446 78,95%

VIA TORINO 2 3,5 6 6 40 TESTAPALO SODIO ALTA PRESSIONE 70 420 504 2.117 LANTERNA Valentino 48led 400mA WW730 lente 5068 58 6 6 345 293 1.232 41,82%

VIA GIACCHETTI PIETRO 3,5 5 2 35 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 140 168 706 LANTERNA Valentino 32led 450mA WW730 lente 5068 45,3 2 2 91 77 323 54,16%

VICOLO VIA CUNEO 5 5 1 - SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 70 84 353 LANTERNA Valentino 16led 500mA WW730 lente 5098 26,1 1 1 26 22 93 73,59%

PIAZZALE VIA CUNEO - 7 4 20 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 150 600 720 3.024 STRADALE Axia 2.1 24led 630mA WW lente 5187 48 4 4 192 163 685 77,33%

VICOLO VIA SALUZZO 3,5 5 2 20 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 140 168 706 LANTERNA Valentino 16led 400mA WW730 lente 5098 20,8 2 2 42 35 149 78,95%

VICOLO BOGETTI * 3,5 5 6 25 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 420 504 2.117 LANTERNA Valentino 24led 400mA WW730 lente 5068 29,9 6 6 179 152 640 69,74%

VIA ARSANTO 6,5 7 8 25 SBRACCIO 1,5 m HG VAPORI DI MERCURIO 125 1.000 1.200 5.040 STRADALE Axia 2.1 24led 490mA WW lente 5221 36 8 8 288 245 1.028 79,60%

26 30 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 100 2.600 3.120 13.104 STRADALE Axia 2.2 32led 690mA WW lente 5221 69 26 26 1.794 1.525 6.405 51,13%

1 30 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 150 150 180 756 PROIETTORE Neos 1 led 24led 500mA WW lente 5098 39 1 1 39 33 138 81,77%

BORGATA FORT 2,5 7 3 30 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 100 300 360 1.512 STRADALE Axia 2.1 24led 490mA WW lente 5221 38 3 3 114 97 407 73,08%

VIA PROVINCIALE VERSO BROSSASCO 7 8 33 30 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 150 4.950 5.940 24.948 STRADALE Axia 2.2 32led 690mA WW lente 5221 69 33 33 2.277 1.935 8.129 67,42%

VIA PROVINCIALE VERSO PIASCO 7 8 25 30 SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 150 3.750 4.500 18.900 STRADALE Axia 2.2 32led 690mA WW lente 5221 69 25 25 1.725 1.466 6.158 67,42%

VIA RUBATTONE 3 7 1 - SBRACCIO 0,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 100 100 120 504 STRADALE Axia 2.1 24led 490mA WW lente 5221 38 1 1 38 32 136 73,08%

5 6 11 18 SBRACCIO 0,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 70 770 924 3.881 STRADALE Axia 2.1 24led 490mA WW lente 5221 38 11 11 418 355 1.492 61,55%

5 6 3 18 SBRACCIO 0,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 150 450 540 2.268 STRADALE Axia 2.1 24led 490mA WW lente 5222 38 3 3 114 97 407 82,06%

VIA PEDONALE 6 5 9 15 TESTAPALO SODIO ALTA PRESSIONE 70 630 756 3.175 LANTERNA Stylage 32led 500mA WW lente 5068 51 9 9 459 390 1.639 48,39%

4 5 2 - SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 100 200 240 1.008 STRADALE Axia 2.1 16led 600mA WW lente 5221 32 2 2 64 54 228 77,33%

6 8 1 - SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 100 100 120 504 STRADALE Axia 2.1 24led 490mA WW lente 5221 38 1 1 38 32 136 73,08%

3 5 2 - SBRACCIO 1,5 m HG VAPORI DI MERCURIO 125 250 300 1.260 STRADALE Axia 2.1 16led 600mA WW lente 5221 32 2 2 64 54 228 81,87%

QUADRO 8000 - INCROCIO PER 

ISASCA                                          

POD:IT001E06353026                               

CODICE CLIENTE:063530263

VIA PROVINCIALE BROSSASCO 5,5 9 2 - SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 150 300 360 1.512 STRADALE Axia 2.2 32led 690mA WW lente 5221 69 2 2 138 117 493 67,42%

QUADRO 9000 - FRAZIONE SANTA 

LUCIA                                          

POD:IT001E05280758                                   

CODICE CLIENTE:052807581

FRAZIONE SANTA LUCIA 3 7 4 - SBRACCIO 0,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 100 400 480 2.016 STRADALE Axia 2.1 24led 490mA WW lente 5221 38 4 4 152 129 543 73,08%

3 7 2 - SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 100 200 240 1.008 STRADALE Axia 2.1 24led 490mA WW lente 5221 38 2 2 76 65 271 73,08%

3 5 1 - SBRACCIO 1,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 100 100 120 504 STRADALE Axia 2.1 24led 490mA WW lente 5221 38 1 1 38 32 136 73,08%

QUADRO 11000 - STRADA 

PROVINCIALE 

BROSSASCO(AUTOVELOX)                                          

POD:IT001E2076904                                   

CODICE CLIENTE:2076904-

STRADA PROVINCIALE BROSSASCO(AUTOVELOX) 7 7 2 - TESTAPALO SODIO ALTA PRESSIONE 100 200 240 1.008 STRADALE Axia 2.2 32led 690mA WW lente 5221 69 2 2 138 117 493 51,13%

QUADRO 15000 - VICOLO 

CONDOMINIO                                          

POD:-                                                                          

CODICE CLIENTE:-

VICOLO CONDOMINIO 2,5 7 1 - SBRACCIO 0,5 m SODIO ALTA PRESSIONE 100 100 120 504 STRADALE Axia 2.1 24led 490mA WW lente 5221 38 1 1 38 32 136 73,08%

277 30.110 36.132 151.754 277 277 12.855 10.926 45.891 69,8%

QUADRO 1000 - VIA GUGLIELMO 

MARCONI                                                                                       

POD:  IT001E05296931                                                   

CODICE CLIENTE:052969310

STATO DI FATTO 

QUADRO 2000 - VIA ARSANTO                                          

POD:IT001E05280758                                   

CODICE CLIENTE:052807581

QUADRO 3000 - VIA PROVINCIALE 

PIASCO                                          

POD:IT001E05280506                                 

CODICE CLIENTE:05280506-

QUADRO 5000 - VIA CAMPO SPORTIVO                                          

POD:-                                                                             

CODICE CLIENTE:-

QUADRO 6000 - FRAZIONE BRICCO                                          

POD:IT001E09293149                                  

CODICE CLIENTE:092931498

FRAZIONE BRICCO

QUADRO 10000 - FRAZIONE  COLLINO                                          

POD:IT001E08697582                                   

CODICE CLIENTE:086975823

FRAZIONE TETTO COLLINO
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VIA CAMPO SPORTIVO

VIA CASAVECCHIA (1s)

SITUAZIONE A PROGETTO 

VIA PROVINCIALE (DA B.FORT FINO A ROTONDA) 7 8


