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Nr. 1 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata 0 a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla
01.A01.A80. |profondita di 1,5 m, misurata rispetto d piano di shancamento o di campagna e deposito dei materiali a lati dello scavo stesso In
080 assenzad'acqua
euro (ottantatre/18) m3 83,18
Nr. 2 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico,
01.A01.B87. |trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
020 euro (otto/49) m3 8,49
Nr. 3 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti eettrici, morsetti, capicorda ed ogni
06.A01.E03. |accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3x 2,5
010 euro (due/80) m 2,80
Nr. 4 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non schermato
06.A02.B01. |(UTP) oschermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo UTP cat 6
015 euro (uno/83) m 1,83
Nr.5 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre multimodali 62,5/125 o 50/125 di
06.A02.G01. |tipo OM2, con guaina esterna a bassa emissione di fumi, adatto per posa dl'interno di edifici, compresa la sigillatura delle testate per
015 evitare l'infiltrazione dell'umidita. F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 8 FO
euro (cinque/09) m 5,09
Nr. 6 F.O. Forniturain opera di connettore di qualsiasi tipo per cavo a fibra ottica, compresa la bussola, gli accessori per la posain operae
06.A02.G09. |laverificadi funzionamento. F.O. di Connettore per FO monomodali
005 euro (trentanove/99) cad 39,99
Nr. 7 F.O Forniturain operadi bretellein fibra ottica da interno di qualsiasi tipo. F.O. di bretellein FO finoa5m
06.A02.G10. |euro (ventiuno/84) cad 21,84
005
Nr. 8 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva
06.A07.A02. |C potere dinterruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O.
025 di MT 6 kA curvaC-2P-dal0a32 A
euro (trentatre/31) cad 33,31
Nr.9 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziade da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di
06.A07.B02. |guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per laposa ed i collegamenti elettrici. F.O. di BIl.diff. 2P In <= 25A
005 c.A-30mA
euro (sessanta/21) cad 60,21
Nr. 10 F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa
06.A07.C0O1. |edi collegamenti elettrici. F.O. di Interr.non automatico - 2P - fino 32 A
030 euro (ventidue/50) cad 22,50
Nr. 11 F.O. Forniturain operadi centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di qualsiasi
06.A09.A03. |tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da parete IP55 con
015 portella 12 moduli
euro (trentauno/33) cad 31,33
Nr. 12 F. O. Fornitura in opera di quadro in materiae isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella cieca, guida
06.A09.C01. |DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in PVC IP55 con portella cieca
015 400x500x160
euro (sessantanove/80) cad 69,80
Nr. 13 F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado di protezione IP 65, con portella cieca, guide DIN,
06.A09.C03. |compreso ogni accessorio per la posa in operaEscluso piastra di fondo. F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ciecal
025 500x650x250
euro (centosessanta/71) cad 160,71
Nr. 14 F.O. Fornitura in opera di cassetto estraibile in metallo verniciato per connettori in fibra ottica (F.O.) di qualsisi tipo, per quadri tipo
06.A09.HO5. |rack da 19", completo degli accessori per il montaggio. F.O. di cassetto per fibraottica
005 euro (centoventiotto/95) cad 128,95
Nr. 15 F.O. Forniturain opera, a vista, di tubazione in PVC rigido,serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma,
06.A10.A02. |resistenza ala compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN
015 50086 (CEI 23-39, CEl 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-
tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per laposain opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti
e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 25 mm
euro (tre/65) m 3,65
Nr. 16 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N,
06.A10.B04. |completa di raccordi ed ogni accessorio per la posain opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato
010 doppia parete per cavidotto D.50
euro (tre/97) m 3,97
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Nr. 17 Cavi in ramerigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualita G16, sotto guaina termaoplastica di qualita M 16,
06.P01.G02. |anorme CEl 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG160M 16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a bassa emissione
010 di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEl 20-22 111; CEl 20-37; CEl 20-38; CPR UE305/11 bipolare cavo tipo

FG160M16 0,6/1kV 2x 2,5

euro (uno/17) m 1,17
Nr. 18 Cavi inramerigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenicaad ato modulo qualita G7, schermo a nastri, fili o trecciadi rame, sotto
06.P01.HO3. |guaina termoplastica di quaita M1, a norme CEl 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OH1M1 0,6/1 kV (Tipo U/R/
015 FG70OH1M1 0,6/1 kV) non propagante I'incendio ed a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme

CEI 20-22 111; CEl 20-37; CEl 20-38. quadripolare cavo tipo FG7T0H1IM1 0,6/1 kV 4 x 4

euro (tre/94) m 3,94
Nr. 19 Batterie in monoblocchi Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di eettrolita siain forma
06.P28.D01. |liquida che a Gel che a secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di materide, per UPS, sistemi di sicurezza e dlarme,
050 apparecchiature mediche, 5 anni di vita di progetto, in tampone, tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni

ricombinati, valvole di sicurezza unidirezionali, contenitori non propoganti la fiamma, nessuna manutenzione, nessun rabbocco, 100%

riciclabili, compreso ogni accessorio per i collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti. batteria’5 anni - 12 V finoa 18 Ah

euro (cinquantasette/22) cad 57,22
Nr. 20 Corde di rame corda di rame da 35 mm?
06.P31.A01. |euro (uno/91) m 191
010
Nr. 21 Puntazze di messaaterra acroce in acciaio dolce zincato a fuoco puntazza croce 50x50x5 lungh: 1 m
06.P31.E01.0|euro (nove/94) cad 9,94
05
Nr. 22 Forniturae posain operadi tubo in acciaio zincato a cado (Norme UNI EN 40/4.1) diam. est. di 76,1 mm, spessore 3,25 mm, staffato
13.P01.B05.0/a muro, compresa la fornitura di elementi di fissaggio di tipo pesante, la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal
20 tubo,il bloccaggio con malta di cemento alla base del tubo;

euro (diciassette/66) m 17,66
Nr. 23 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione, tipo Gewiss o similare, in materiale plastico, senza morsettiera, dimensioni
13.P01.B30.0/100x150x50 mm completadi coni pressacavo, fissataa parete o a palo;
10 euro (ventiuno/71) cad 21,71
Nr. 24 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondita 70 cm,
13.P02.A05. |manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmg, con 4 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per
020 lo strato superficide di cm 20;

euro (sessantaquattro/82) m 64,82
Nr. 25 Fornitura e posain opera di quanto occorrente per laformazione di cavidotto in pavimentazione stradale, profondita 90 cm, manufatto
13.P02.A10. |in calcestruzzo RBK 15N/mmg, con 1 tuboin PV C diametro 100 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;
005 euro (trentanove/10) m 39,10
Nr. 26 Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo
13.P02.A35. |eseguito sino alla profondita di 2,50 m compresi |o sgombero ed il trasporto del materiale ad impianto di smaltimento autorizzato;
005 euro (diciannove/07) m3 19,07
Nr. 27 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm,
13.P02.A45. |redizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad dta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di
005 guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciae antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme 1SO 1083 e EN 1563 e

classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso |'eventuale taglio della pavimentazione.

euro (trecentoquattro/69) cad 304,69
Nr. 28 Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 30x26x20cm, compresi il trasporto a
13.P02.A45. |piédopera, il riempimento dello scavo con ghiaia nonché lasigillatura delle tubazioni con malta di cemento;
015 euro (quarantauno/37) cad 41,37
Nr. 29 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione
13.P02.B05.0| per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmg-, delle dimensioni di 110x110x120 cm;
35 euro (duecentosette/96) cad 207,96
Nr. 30 idem c.s. ...dimensioni di 120x120x120 cm;
13.P02.B05.0| eur o (duecentoquar antauno/s4) cad 241,54
40
Nr. 31 Fornitura e posain opera, di quanto occorrente per laformazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmg-,
13.P02.B05.0| avente volume maggiore di 2,20 mc;
55 euro (centotrentaquattro/03) m3 134,03
Nr. 32 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico unghezza totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di
13.P03.A15. |acciaio sddata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 162 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di
015 rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm afilo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm -

120 a sommita palo, compresala fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

euro (trecentoventi/41) cad 320,41
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Nr. 33 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 12,50 m, sezione circolare, in lamiera di
13.P03.A15. |acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 197 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di
026 rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm afilo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm -
120 a sommita palo, compresala fornitura di sabbiae malta per il fissaggio;
euro (cinquecentoquar antasei/00) cad 546,00
Nr. 34 Fornitura e posa in operain basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico a piastra, lunghezza totale 6,40 m, sezione circolare,
13.P03.A20. |inlamieradi acciaio sadata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 160 mm - testa 90 mm, spessore 4 mm, asola
005 con portello 186x45 mm a filo palo, fori diam. 11 mm - 120 a sommita palo, spessore piastra 14 mm, fornitura di 4 tirafondi e
accessori zincati;
euro (trecentosettantasette/94) cad 377,94
Nr. 35 Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio di tipo rastremato conico o poligonale, ad infissione od a piastra, per
13.P03.A35. |lunghezze superiori a8,50 m f.t., compresalafornituradi sabbiae mataper il fissaggio e I'eventuale trasporto da magazzino;
010 euro (cinquantasette/74) cad 57,74
Nr. 36 Verniciaturadi palo o braccio in opera o presso stabilimento, nonché I'applicazione di unaripresa di antiruggine al cromato di piombo
13.P04.A05. |0 primer, e due riprese di smalto sintetico di cui laprima RAL 6010 e la secondaa finire RAL 6009;
005 euro (trentauno/04) m?2 31,04
Nr. 37 Fornitura e posain opera di cavo tipo FG160R16 0,6/1Kv, sezione di 1x95 mmgq in cavidotto sotterraneo o tubo gia predisposti;
13.P05.B05.0|euro (undici/68) m 11,68
05
Nr. 38 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, acima palo, per altezza di posa superiorea7,00 m esino a
13.P07.A05. |10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dd magazzino , il trasporto a pié d'opera, la posa della lampada e I'esecuzione dei collegamenti
020 elettrici;
euro (trentacinque/86) cad 35,86
Nr. 39 Posa in opera di apparecchio di illuminazione a proiettore, di qualsiasi potenza, compresi la fornitura della bulloneria o viteria per il
13.P07.A15. |fissaggio a parete o su staffao atro supporto,il ritiro dal magazzino , il trasporto a pié d'opera, I'esecuzione dei collegamenti elettrici, la
005 posa dellalampada e I'orientamento del proiettore;
euro (cinquantasette/94) cad 57,94
Nr. 40 Posa in opera di apparecchio di illuminazione a doppia emissione per viali innestato su pali con altezza sino a 7,00 m dal suolo,
13.P07.A15. |compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a pié d'opera, la posa delle lampade, I'esecuzione dei collegamenti elettrici;
030 euro (quarantasette/50) cad 47,50
Nr. 41 Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di atezza dal suolo, su braccio a muro od a palo o a testa pao,
13.P08.A05. |compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al
010 magazzino di rientro;
euro (ventitre/70) cad 23,70
Nr. 42 Rimozione di palo in cemento armato centrifugato di lunghezza fuori terra sino a 10,50 m, con taglio afilo blocco e tagli successivi
13.P08.A30. |per ridurlo in tronconi non superiori @ mt 2, riempimento della cavita del palo con ghiaia e in superficie con mata di cemento,
005 compreso il trasporto del palo ad impianto di smaltimento autorizzato;
euro (cinquantacinque/61) cad 55,61
Nr. 43 Sfilaggio di palo senza demolizione del blocco di fondazione, compreso il riempimento della cavita del palo con ghiaia e la successiva
13.P08.A30. |chiusura con malta di cemento della superficie della cavita stessa, il trasporto del palo a magazzino di rientro o ad impianto di
015 trattamento autorizzato;
euro (quarantadue/19) cad 42,19
Nr. 44 Posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due armadi affiancati a due settori sovrapposti, compreso il trasporto dal
13.P09.A05. |magazzino, il fissaggio del telai ala struttura muraria di supporto, il montaggio e I'esecuzione del collegamenti elettrici sul settore di
010 potenza, il collegamento trai due quadri;
euro (trecentosessantaotto/17) cad 368,17
Nr. 45 Fornitura e posa in operain pozzetto gia predisposto di dispersore in acciaio-rame per profondita sino a 1,50 m;
13.P10.A05. |euro (ventisette/55) cad 27,55
005
Nr. 46 Fornitura e posa in opera di anello modulare in materiale termoplastico per aumentare I'altezza del pozzetto per spandere di terra,
13.P10.A05. |diametro interno 250mm, altezza 50 mm;
010 euro (sette/76) cad 7,76
Nr. 47 Prowvistaa pié dopera di staffe di ancoraggio in acciaio sagomate secondo il disegno, complete di bulloni e dadi;
13.P11.A05. |euro (quattro/17) kg 4,17
005
Nr. 48 Prowvistaa pié d'operadi chiusino in ghisa completo di telaio con scritta ILLUMINAZIONE PUBBLICA" Classificato D400 a sensi
13.P11.A25. |UNI EN 124
005 euro (centouno/34) cad 101,34
Nr. 49 Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista
13.P11.B05.0/ nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;
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05 euro (sessantauno/62) h 61,62
Nr. 50 Guaina avvolgibile termorestringente.
14.P20.A85. |euro (trentaquattr o/03) m 34,03
005
Nr. 51 Fornitura e posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due armadi affiancati a due settori sovrapposti, compreso il
A.P.1001 |trasporto dal magazzino , il fissaggio dei tela alla struttura muraria di supporto, il montaggio e I'esecuzione dei collegamenti elettrici

sul settore di potenza;

euro (milleottocent osessanta/00) acorpo 1'860,00
Nr. 52 idem c.s. ...settore di potenza;
A.P.1003 |euro (milleottocento/00) acorpo 1°800,00
Nr. 53 idem c.s. ...settore di potenza;
A.P.1004  |euro (duemilasessantaotto/00) acorpo 2068,00
Nr. 54 idem c.s. ...settore di potenza;
A.P.1007 |euro (millenovecentosessanta/00) acorpo 17960,00
Nr. 55 idem c.s. ...settore di potenza;
A.P.1011 |euro (millecinquecentosettantasei/00) acorpo 1'576,00
Nr. 56 idem c.s. ...settore di potenza;
A.P.1012  |euro (millequattrocentonovantadue/00) acorpo 1°492,00
Nr. 57 Apparecchio aLED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - AXIA2 32 LEDs
A.P. 1P 001

con corpo in aluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusurain vetro piano extraschiaro. Attacco testa palo o braccio universae,

classell, colore asceltadellaD.L.. Modello PERFORMANCE

Correntedi aimentazione 690/860 mmA

- Temperatura di colore 3000K - CRI >80 - Efficienza apparecchio 125 Im/W - Potenza =69/86W

Listino Prezzi 2018

AXIA2 32 LED 680/860mA =€ 548

Sconto medio 50%

euro (duecentosettantaquattro/63) cadauno 274,63
Nr. 58 Apparecchio aLED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - AXIA2 24 LEDs
A.P.1P002

con corpo in aluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusurain vetro piano extraschiaro. Attacco testa palo o braccio universae,

classell, colore asceltadellaD.L..

Correntedi alimentazione 490/540 mmA

- Temperatura di colore 3000K - CRI >80 - Efficienza apparecchio 100 Im/W - Potenza =38/41/53W

Listino Prezzi 2018

AXIA2 24 LED 490/540/690mA = € 403

Sconto medio 50%

euro (duecentouno/89) cadauno 201,89
Nr. 59 Apparecchio aLED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - HESTIA - 48 LEDs
A.P. 1P 003

con corpo in aluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusurain vetro piano extraschiaro. Attacco testa palo o braccio universae,

classell, colore asceltadellaD.L..

Correntedi alimentazione 500 mmA

- Temperatura di colore 3000K - CRI >80 - Efficienza apparecchio 101 Im/W - Potenza =75W

Listino Prezzi 2018

HESTIA 48 LED 500mA = € 692

Sconto medio 50%

euro (quattrocentotrentatr e/88) cadauno 433,88
Nr. 60 Apparecchio aLED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - AXIA2 - 16 LEDs
A.P. 1P 004

con corpo in aluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusurain vetro piano extraschiaro. Attacco testa palo o braccio universale,

classell, colore asceltadellaD.L..

Correntedi alimentazione 600/690 mmA

- Temperatura di colore 3000K - CRI >80 - Efficienza apparecchio 119 Im/W - Potenza =32/36W

Listino Prezzi 2018

AXIA2 16 LED 600/690mA =€ 382

Sconto medio 50%

euro (centonovantauno/61) cadauno 191,61
Nr. 61 Apparecchio aLED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - AMPERA MAXI 80 LEDs
A.P. 1P 005
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PREZZO
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Nr. 62
A.P. 1P 006

Nr. 63
A.P. 1P 007

Nr. 64
A.P. IP008

Nr. 65
A.P. IP009

Nr. 66
A.P.1P010

Nr. 67
A.P. IP010a

con corpo in aluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusurain vetro piano extraschiaro. Attacco testa palo o braccio universae,
classell, colore asceltadelaD.L..

Correntedi alimentazione 500 mmA

- Temperatura di colore 3000K - CRI >80 - Efficienza apparecchio 117 Im/W - Potenza=119W
Listino Prezzi 2018

AMPERA MAXI 80 LED 500mA = € 879

Sconto medio 50%

euro (cinquecentocinquantauno/13)

Apparecchio aLED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - AMPERA MAXI 96 LEDs

con corpo in aluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusurain vetro piano extraschiaro. Attacco testa palo o braccio universae,
classell, colore asceltadellaD.L..

Correntedi aimentazione 500 mmA

- Temperatura di colore 3000K - CRI >80 - Efficienza apparecchio 119 Im/W - Potenza =140W
Listino Prezzi 2018

AMPERA MAXI 96 LED 500mA =€ 1019

Sconto medio 50%

euro (seicentotr entaotto/91)

Apparecchio aLED per illuminazione urbana Tipo SCHREDER - ALBANY MIDI 16 LEDs

con corpo e coperchio in alluminio imbutito, verniciato a polvere poliestere, schermo di chiusurain vetro piano extraschiaro. Sospeso
su tubofilettato dal o 1 ¥4" femming, classell, colore asceltadelaD.L..

Correntedi aimentazione 500 mmA

- Temperatura di colore 3000K - CRI >80 - Efficienza gpparecchio 92 Im/W - Potenza =26W
Listino Prezzi 2018

ALBANY MIDI 16 LED 500mA = € 834

Sconto medio 50%

euro (cinquecentoventidue/92)

Apparecchio aLED per illuminazione urbana Tipo SCHREDER - ALBANY MIDI 24 LEDs

con corpo e coperchio in alluminio imbutito, verniciato a polvere poliestere, schermo di chiusurain vetro piano extraschiaro. Sospeso
su tubo filettato dal o 1 %" femming, classell, colore asceltadellaD.L..

Correntedi alimentazione 500 mmA

- Temperatura di colore 3000K - CRI >80 - Efficienza apparecchio 92 Im/W - Potenza =36W
Listino Prezzi 2018

ALBANY MIDI 24 LED 500mA = € 868

Sconto medio 50%

euro (cinquecentoquarantaquattro/24)

Apparecchio aLED per illuminazione urbana Tipo SCHREDER - VALENTINO 24 LEDs

con corpo e 4 bracci in alluminio pressofuso anti corrosione verniciato a polvere poliestere, schermo di chiusura in vetro piano
extraschiaro. Fissaggio in testa palo su palo verticae con codolo di diametro 60mm o con tubo filettato maschio %" gas o a
sospensione su tubo femmina filettato 3/4“ gas, classell, colore asceltadellaD.L..

Corrente di aimentazione 350/500/700 mmA

- Temperatura di colore 3000K - CRI >80 - Efficienza apparecchio 90 Im/W - Potenza =28/39/55W
Listino Prezzi 2018

VALENTINO 24 LED 500mA = €704

Sconto medio 50%

euro (quattrocentoventicinque/11)

Apparecchio aLED per illuminazione urbana Tipo SCHREDER - VALENTINO 32 LEDs

con corpo e 4 bracci in alluminio pressofuso anti corrosione verniciato a polvere poliestere, schermo di chiusura in vetro piano
extraschiaro. Fissaggio in testa pao su pao verticale con codolo di diametro 60mm o con tubo filettato maschio %" gas o a
sospensione su tubo femmina filettato 3/4“ gas, classell, coloreasceltadellaD.L..

Corrente di aimentazione 350/500/700 mmA

- Temperatura di colore 3000K - CRI >80 - Efficienza apparecchio 91 Im/W - Potenza =36/51/71W
Listino Prezzi 2018

VALENTINO 32 LED 500mA = €737

Sconto medio 50%

euro (quattrocentosessantadue/10)

Apparecchio aLED per illuminazione urbana Tipo SCHREDER - VALENTINO 48 LEDs

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

551,13

638,91

522,92

544,24

42511

462,10
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con corpo e 4 bracci in alluminio pressofuso anti corrosione verniciato a polvere poliestere, schermo di chiusura in vetro piano

extraschiaro. Fissaggio in testa palo su palo verticae con codolo di diametro 60mm o con tubo filettato maschio %" gas o a

sospensione su tubo femmina filettato 3/4“ gas, classell, coloreasceltadellaD.L..

Correntedi alimentazione 400 mmA

- Temperatura di colore 3000K - CRI >80 - Efficienza apparecchio 108 Im/W - Potenza =58W

Listino Prezzi 2018

VALENTINO 48 LED 400mA = €737

Sconto medio 50%

euro (quattrocentosessantadue/10) cadauno 462,10
Nr. 68 Apparecchio aLED per illuminazione urbana Tipo SCHREDER - STY LAGE 24 LEDs
A.P.1P011

con corpo e 4 bracci in alluminio pressofuso anti corrosione verniciato a polvere poliestere, schermo di chiusura in vetro piano

extraschiaro. Fissaggio in testa palo su palo verticae con codolo di diametro 60mm o con tubo filettato maschio %" gas o a

sospensione su tubo femmina filettato 3/4“ gas, classell, coloreasceltadellaD.L..

Correntedi alimentazione 500 mmA

- Temperatura di colore 3000K - CRI >80 - Efficienza apparecchio 89 Im/W - Potenza=39W

Listino Prezzi 2018

STYLAGE 24 LED 500mA =€ 472

Sconto medio 50%

euro (duecentonovantacinque/94) acorpo 295,94
Nr. 69 Apparecchio aLED per illuminazione urbana Tipo SCHREDER - STY LAGE 32 LEDs
A.P.1P012

con corpo e 4 bracci in alluminio pressofuso anti corrosione verniciato a polvere poliestere, schermo di chiusura in vetro piano

extraschiaro. Fissaggio in testa palo su palo verticae con codolo di diametro 60mm o con tubo filettato maschio %" gas o a

sospensione su tubo femmina filettato 3/4“ gas, classe Il, colore asceltadellaD.L..

Correntedi alimentazione 500 mmA

- Temperatura di colore 3000K - CRI >80 - Efficienza apparecchio 91 Im/W - Potenza=51W

Listino Prezzi 2018

STYLAGE 32 LED 500mA =€ 508

Sconto medio 50%

euro (trecentodiciotto/52) cadauno 318,52
Nr. 70 Proiettore a LED per illuminazione urbana Tipo SCHREDER - NEOSL1 24 LEDs
A.P.1P013

con corpo in alluminio pressofuso anti corrosione verniciato a polvere poliestere, schermo di chiusura in vetro piano extraschiaro.

Fissaggio tramite staffa che permette di regolare con precisione I'inclinazione in loco, classe Il, colore asceltadellaD.L..

Correntedi alimentazione 500 mmA

- Temperatura di colore 3000K - CRI >70 - Efficienza apparecchio 106 Im/W - Potenza=38,6W

Listino Prezzi 2018

NEOSI 24 LED 500mA = € 518

Sconto medio 50%

euro (duecentocinquantanove/58) cadauno 259,58
Nr. 71 Apparecchio aLED per illuminazione urbana Tipo SCHREDER - ALBANY MIDI 32 LEDs
A.P.1P014

con corpo e coperchio in alluminio imbutito, verniciato a polvere poliestere, schermo di chiusurain vetro piano extraschiaro. Sospeso

su tubofilettato dal o 1 ¥4" femming, classell, colore asceltadelaD.L..

Corrente di aimentazione 500 mmA

- Temperatura di colore 3000K - CRI >80 - Efficienza apparecchio 106 Im/W - Potenza=52W

Listino Prezzi 2018

ALBANY MIDI 32 LED 500mA = € 898

Sconto medio 50%

euro (cinquecentosessantatr e/05) cadauno 563,05
Nr. 72 Apparecchio aLED per illuminazione urbana Tipo SCHREDER - ALBANY MIDI 48 LEDs
A.P. 1P 015

con corpo e coperchio in alluminio imbutito, verniciato a polvere poliestere, schermo di chiusurain vetro piano extraschiaro. Sospeso

su tubofilettato dal o 1 ¥4" femming, classell, colore asceltadelaD.L..

Corrente di aimentazione 500 mmA

- Temperatura di colore 3000K - CRI >80 - Efficienza apparecchio 105 Im/W - Potenza =75W

Listino Prezzi 2018

ALBANY MIDI 48 LED 500mA = € 948

Sconto medio 50%

euro (cinquecentonovantaquattro/40) cadauno 594,40
Nr. 73 Sistema di telecontrollo e telegestione degli impianti di illuminazione tipo Schreder Owlet 2.0 necessario a gestire e monitorare le
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A.P.IP016 |lampade a LED installate, comprensivo di Centraina (concentratore di segmento) e software necessari ala gestione completa della

rete.

Prezzo di Listino 2018 = € 3000

Sconto medio 50%

euro (milleottocentoottantauno/00) cadauno 1'881,00
Nr. 74 Dispositivo di monitoraggio e controllo tipo Schreder LuCo - NXP che controlla il driver degli apparecchi Led ed utilizza tecnologial
A.P.IP017 |wireless con protocollo ZigBee.

Prezzo di listino 2018 = € 200

Sconto medio 50%

euro (centoventicinque/40) cadauno 125,40
Nr. 75 Sistema multifunzionale tipo Schreder SHUFFLE con dispositivi integrati quali telecamere a circuito chiuso (CCTV), modulo
A.P.IP018 |trasmissionereti WLAN, 4G (360°), modulo illuminazione 360° 20 Led 350 mA 24 W. Palo altezza da 2228 a 3230 mm

Prezzo di listino 2018 = € 10854

Sconto medio 50%

euro (seimilaottocentoquindici/49) cadauno 6'815,49
Nr. 76 Fornitura e posa di nuovo quadro elettrico comprensivo di Quadro parete Kaedra IP65 3 file 54 moduli - Interruttore magnetotermico
A.P.IP023 |iC60N 4P C 32A 6000A - Blocco differenziale Vigi iC60 4P 63A 300mA Tipo A - Contattore iCT 4NA 20A comando 230240V ca

Contattore iCT 4NA 20A comando 230+240V ca - Interruttore Crepuscolare Programmabile IC Astro - 1 canale - 84 memorie - Base

portafusibile STI - 3P+N - 8.5x31.5 - 400 Vca. Base portafusibile STI - 3P+N - 8.5x31.5 - 400

Prezzo di listino 2018 = € 1000

Sconto medio 30%

euro (millecinquantatre/36) cadauno 1°053,36)
Nr. 77 idemc.s. ...= €700
A.P.1P024 |Sconto medio 30%

euro (settecentotrentasette/35) cadauno 737,35
Nr. 78 Fornitura e posa di materiadle necessario per modifica quadro elettrico esistente comprensivo di Interruttore Crepuscolare
A.P.IP025 |Programmabile |C Astro - 1 canale - 84 memorie - Base portafusibile STI - 3P+N - 8.5x31.5 - 400 Vca Base portafusibile STI - 3P+N

- 8.5x31.5 - 400

Prezzo di listino 2018 = € 200

Sconto medio 30%

euro (duecentodieci/67) cadauno 210,67
Nr. 79 Fornitura e posa di materiale necessario per ricablaggio quadro elettrico esistente comprensivo di Interruttore magnetotermico iC60N
A.P.1IP026 |4P C 32A 6000A - Blocco differenziale Vigi iC60 4P 63A 300mA Tipo A - Contattore iCT 4NA 20A comando 230+240Vca

Contattore iCT 4NA 20A comando 230+240V ca - Interruttore Crepuscolare Programmabile IC Astro - 1 canale - 84 memorie - Base

portafusibile STI - 3P+N - 8.5x31.5 - 400 Vca. Base portafusibile STI - 3P+N - 8.5x31.5 - 400

Prezzo di listino 2018 = € 1000

Sconto medio 30%

euro (millecinquantatr e/36) cadauno 1°053,36
Nr. 80 idemc.s. ...= €900
A.P.1P027 |Sconto medio 30%

euro (novecentoquar antaotto/02) cadauno 948,02
Nr. 81 idemc.s. ...=€ 800
A.P.1P028 |Sconto medio 30%

euro (ottocentoquarantadue/69) cadauno 842,69
Nr. 82 idemc.s. ...= €550
A.P.1P029 |Sconto medio 30%

euro (cinquecentosettantanove/35) cadauno 579,35
Nr. 83 F O giunzione in GEL bicomponentein scatoladi derivazione
A.P.IP030 |Forniturae posain operadi scatoladi derivazionein materiale plastico, IP 56, compresi n.3 pressacavi ed il riempimento della scatola

con gel bicomponenteisolante 1 KV protezione IP 68.

DIMENSIONI MM. 110 X 150 X 70.

euro (sessanta/00) cadauno 60,00
Nr. 84 Apparecchio aLED per illuminazione urbana Tipo SCHREDER - VALENTINO 16 LEDs
A.P.1P031

con corpo e 4 bracci in alluminio pressofuso anti corrosione verniciato a polvere poliestere, schermo di chiusura in vetro piano
extraschiaro. Fissaggio in testa palo su palo verticae con codolo di diametro 60mm o con tubo filettato maschio %" gas o a
sospensione su tubo femmina filettato 3/4“ gas, classell, coloreasceltadellaD.L..

Corrente di aimentazione 350/500/700 mmA

- Temperatura di colore 3000K - CRI >80 - Efficienza apparecchio 95 Im/W - Potenza =28/39/55W
Listino Prezzi 2018

VALENTINO 16 LED 500mA = € 538

Sconto medio 50%
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Nr. 85
A.P. 1P 032

Nr. 86
A.P.1P033

Nr. 87
A.P.1P035

Nr. 88
A.P. 1P 036

Nr. 89
A.P.IP037

euro (trecentotr entasette/33)
Apparecchio aLED per illuminazione urbana Tipo SCHREDER - VALENTINO 24 LEDs

con corpo e 4 bracci in alluminio pressofuso anti corrosione verniciato a polvere poliestere, schermo di chiusura in vetro piano
extraschiaro. Fissaggio in testa pao su pao verticale con codolo di diametro 60mm o con tubo filettato maschio %" gas o a
sospensione su tubo femmina filettato 3/4“ gas, classell, coloreasceltadellaD.L..

Corrente di aimentazione 350/500/700 mmA

- Temperatura di colore 3000K - CRI >80 - Efficienza apparecchio 90 Im/W - Potenza =28/39/55W
Listino Prezzi 2018

VALENTINO 24 LED 500mA = € 562

Sconto medio 50%

euro (trecentocinquantadue/37)

Apparecchio aLED per illuminazione urbana Tipo SCHREDER - VALENTINO 32 LEDs

con corpo e 4 bracci in alluminio pressofuso anti corrosione verniciato a polvere poliestere, schermo di chiusura in vetro piano
extraschiaro. Fissaggio in testa pao su pao verticale con codolo di diametro 60mm o con tubo filettato maschio %" gas o a
sospensione su tubo femmina filettato 3/4“ gas, classell, coloreasceltadellaD.L..

Corrente di alimentazione 350/500/700 mmA

- Temperatura di colore 3000K - CRI >80 - Efficienza apparecchio 91 Im/W - Potenza =36/51/71W
Listino Prezzi 2018

VALENTINO 32 LED 500mA = € 588

Sconto medio 50%

euro (trecentosessantaotto/68)

SISTEMA SMART VIA FAVOLE: (s ipotizza fibra gia attestata)
* Nr.1 armadio dati 600x600x600

« Nr.1 cassetto ottico per attestazione fibra

* Nr.1 telecamera Axis P1447-LE di contesto

« Nr.1 licenza di registrazione Milestone X protect Express (necessaria una licenza per ogni telecamera)
* Nr.1 switch 24 porte + 2 SFP

* Nr.1 UPS 1000VA

* Nr. 1 Access point per collegamento in wifi

* 40m di tubazioni di raccordo in plastica

« 50m cavo utp cat6

« Configurazione e installazione

Listino Prezzi 2019 = € 3832.99

Sconto medio 20%

euro (quattromilacinque/47)

SISTEMA SMART PARCO GIOCHI (s ipotizza visibilita verso municipio):
« Nr.1 quadro conchiglia

* Nr.1 quadroin pvc

* Nr.1 telecamera Axis P1447-LE di contesto e relativa staffadi fissaggio

« Nr.1 licenza di registrazione Milestone X protect Express (necessaria una licenza per ogni telecamera)
* Nr.1 switch industriale 8 porte

* Nr.1 UPS 1000VA

 Nr.2 antenna ubiquiti PowerBeam AC P2P(verso campanile)

* 5m scavo di raccordo con palo illuminazione pubblica

* 2 pozzetti

* 5m di corrugato

Listino Prezzi 2019 = € 2688.99

Sconto medio 20%

euro (duemilacttocentodieci/02)

FORNITURA E POSA MORSETTIERA E PORTELLO - Morsettiere incasso palo in doppio isolamento
In abbinamento con portelli in aluminio

Materiali

Contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente VO a 0,75 mm (norme UL-94) ed
antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente VO
a0,75 mm (UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo |EC 112). Morsetti in Ot 58 (UNI 5705) a 3 vie
per polo.

Caratteristiche

Serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AlSl 304 (impronta esagonale incassata).
Tensione nominale 450 V; corrente max 30 A. Portafusibile redizzato su circuito stampato per fusibili
5 x 20, omologato UL CSA VDE, tensione 250 V, portata max 10 A. Serraggio max cavo da 4 mmg.
Per incasso su pali diametro minimo 76 mm (rilievo al'altezza dellaferitoia) con feritoia 38 x 132 mm
atestate semitonde. Contenitore in classe |l (doppio isolamento) secondo CEIl 64-8/4.

Grado di protezione

sul perimetro coperchio IP 43, in zonaingresso cavi IP23B (secondo norme CEl EN 60529), IK 08
secondo CEl EN 62262.

cadauno

cadauno

cadauno

acorpo

acorpo

337,33

352,37

368,68

4°005,47

2'810,02
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Portafusibile N./I Portdlli dapalo inlegadi alluminioinlegadi alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata di forma e bordi
arrotondati, spessore minimo 2,5mm.

Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica.

Viti di serraggio staffein acciaioinox AlS| 304.

Preservazione antiossidante nella zona vite di serraggio staffe mediante bussolain materiae

termoplastico.

Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.

Caratteristiche

Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta

triangolare brevettata, alati semirotondi, con chiave specificain dotazione.

Grado di protezione IP 54

euro (quarantanove/00) cadauno 49,00

Nr. 90 Apparecchio aLED per illuminazione urbana Tipo SCHREDER - STY LAGE 16 LEDs
A.P.1P038
con corpo e 4 bracci in alluminio pressofuso anti corrosione verniciato a polvere poliestere, schermo di chiusura in vetro piano
extraschiaro. Fissaggio in testa palo su palo verticae con codolo di diametro 60mm o con tubo filettato maschio %" gas o a
sospensione su tubo femmina filettato 3/4“ gas, classe |, colore asceltadellaD.L..

Corrente di dimentazione 350/500 mmA

- Temperatura di colore 3000K - CRI >80 - Efficienza apparecchio 89 Im/W - Potenza=19/26W
Listino Prezzi 2018

STYLAGE 16 LED 350/500mA = € 567

Sconto medio 50%

euro (trecentocinquantacinque/51) cadauno 355,51

Venasca, 27/04/2020

Il Tecnico
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