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Da Quadro:

FORNITURA QUADRO Q1

Partenza: F C-0
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50

Polarita":

Quadripolare

Tipo morsetto: CBD.
Numerazione morsetto: 1.2.34.T
b.a.
‘Wm ‘103 ‘Woe
L1L2L3N.Q1.0 L1L2L3N.Q1.0:
INTERRUTTORE
ORARIO
Prefisso quadro: Q1
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 4,5 LIL2LINQ1.0 LIL2LNQL.1 L1L2LNQ13
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale [V]:
Frequenza [Hz]: 50 —_—,—e == | = ||
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 6 VT & %
. : ; CBD.25 CBD.25 CBD.25
Grado di protezione IP: 56787 9.10.11.12T 131415167
Codice: -—- Utenza generica Q1 C-2 Utenza generica Q1 C-4 Utenza generica Q1 C-5
Sigla utenza Q160 Q161 Q162 Q163 Q14 Q105 Q106
. GENERALE LINEA LINEA LINEA LINEA LINEA OROLOGIO
Descrizione
QUADRO CENTRO STORICO ESISTENTE CENTRO STORICO ESISTENTE ESISTENTE ASTRONOMICO
POTENZA CONTEMPORANEA kW 15 45 45 10 5 5 05
CORRENTE Ib A 2 7217 7217 16 8,019 8,019 2,406
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' % 100 100 100 100 100 100 100
Curva iC6ON+Vigi AIC iC60NIC ] iC60NIC e ] — iC60NIC
Max/Mim/In A ol 140 120 free [ w120 free [ e[ w10
PROTEZIONE Max/Min/Im A ) wf=1200 oo —ef—[200 o |l =100
Pdl/1d KA/A 60,3- CLA 6 el 6/ T o 6/
Note
Distribuzione Q Q Quadripolare Quadripolare Q Quadripolare Monofase L1+N
Lunghezza m 100 - 100 100 1
Posa 143/2M_5A/300,8 - 143/2M_5A/3010,8 143/2M_5A/300,8 15/20_3/30008
LINEA .
Tipo conduttore FGTOR - FG7OR FGTOR NO7 VK
Sezione mmq 1(5616) - 1(5616) 1(5616) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata A 64 - 64 64 14
CdT% Ib % 003 0,04 0,39 0,06 045 045 0,09
VERIFICHE o
Icc max inizio linea A 4308 3.968 3.968 3.968 3.968 3.968 2510
lcc min fine linea A 25 25 248 25 248 248 25
10/01/2017 00000101

Q1
QUADRO Q1




Da Quadro: FORNITURA QUADRO Q2

Partenza: F C-0
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita": Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.
Numerazione morsetto: 1.2.34.T
‘WQO ‘WQ1 ‘WQS ‘]QS ‘106
Id
L1L2L3N.Q2.0 L1L2L3N.Q2.0:
Y_ ks ] €=
INTERRUTTORE
ORARIO
Prefisso quadro: Q2
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 4,5 L1L2LIN.G20 LIL2LNG2.1 L1L2LNG23
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale [V]: LNQ26
Frequenza [Hz]: 0 -  —e= @ =-— | ==
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 6 VT &
; n . CBD6 CBD6 CBD4
Grago di protezione IP: - 56787 91041427 134T
Codice: -—- Utenza generica Q2 C-2 Utenza generica Q2 C-4 Utenza generica Q2 C-6
Sigla utenza Q2¢9 02C-1 02C2 Q2¢3 02C4 Q2¢5 Q2C6
. GENERALE LINEA LINEA LINEA LINEA OROLOGIO CASA
Descrizione
QUADRO 1 ESISTENTE 2 ESISTENTE ASTRONOMICO RIPOSO
POTENZA CONTEMPORANEA kW 6 25 25 25 25 05 05
CORRENTE Ib A 10 4,009 4009 4009 4,009 2,406 2,406
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' % 100 100 100 100 100 100 100
Curva iC60N+Vigi AIC iC6ONIC ool oo iC6ONIC iC6ONIC
Max/Mim/In A el 20 w110 el 10 ] 10
Max/Min/Im A /=100 /=100
PROTEZIONE
Pdl/1d KA/A 60,3- CLA B 6/ 6/ 6/
Note
Distribuzione Q Q Quadripolare Quadripolare Q Monofase L1+N Monofase L2+N
Lunghezza m 100 - 100 1 100
Posa 143/2M_5A/300,8 - 143/2M_5A/30108 15/2U__3/3010.8 143/2M_5A/30108
LINEA :
Tipo conduttore FGTOR - FG7OR NO7 VK FG7OR
Sezione mmq 1(564) - 1(564) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 1(3615)
Portata A 23 - 28 14 18
CdT% Ib % 0,03 0,06 082 0,06 082 0,09 246
VERIFICHE o
Icc max inizio linea A 4021 3076 3076 3076 3076 2293 2293
Icc min fine linea A 25 25 242 25 242 25 229
10/01/2017 00000201

QUADRO Q2




Da Quadro: FORNITURA QUADRO Q3

Partenza: F C-0
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita": Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.
Numerazione morsetto: 1.2.34.T
‘WQO ‘WQ1 ‘WQS ‘]QS ‘106
Id
L1L2L3N.Q3.0 L1L2L3N.Q3.0:
Y_ ks ] €=
INTERRUTTORE
ORARIO
Prefisso quadro: Q3
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 4,5 L1L2LN.G30 LIL2LNG3.1 L1L2LNG33
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale [V]: LNG36
Frequenza [Hz]: 50 - —e= @ =-— | == T
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 6 VT &
; n . CBD6 CBD6 CBD4
Grago di protezione IP: - 56787 91041427 134T
Codice: -—- Utenza generica Q3 C-2 Utenza generica Q3 C-4 Utenza generica Q3 C-6
Sigla utenza Q3co 03 C-1 03C2 Q3c3 03C4 Q3cs Q3c6
. GENERALE LINEA LINEA LINEA LINEA OROLOGIO PRESA
Descrizione
QUADRO 1 ESISTENTE 2 ESISTENTE ASTRONOMICO SERVIZIO
POTENZA CONTEMPORANEA kW 6 25 25 25 25 05 05
CORRENTE Ib A 10 4,009 4009 4009 4,009 2,406 2,406
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' % 100 100 100 100 100 100 100
Curva iC60N+Vigi AIC iC6ONIC ool oo iC6ONIC iC6ONIC
Max/Mim/In A el 20 w110 el 10 ] 10
Max/Min/Im A /=100 /100
PROTEZIONE
Pdl/1d KA/A 60,3- CLA B 6/ 6/ 6/
Note
Distribuzione Q Q Quadripolare Quadripolare Q Monofase L1+N Monofase L2+N
Lunghezza m 100 - 100 1 1
Posa 143/2M_5A/300,8 - 143/2M_5A/30108 15/2U__3/3010.8 15/2U__3/300.8
LINEA :
Tipo conduttore FGTOR - FG7OR NO7 VK NO7 VK
Sezione mmq 1(564) - 1(564) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata A 23 - 28 14 14
CdT% Ib % 003 0,06 082 0,06 082 0,09 0,09
VERIFICHE o
Icc max inizio linea A 4021 3076 3076 3076 3076 2293 2293
lcc min fine linea A 25 25 242 25 242 25 25
10/01/2017 00000301

Q3
QUADRO Q3




Da Quadro: FORNITURA QUADRO Q7
Partenza: F C-0
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50

Polarita":

Monofase L1+N

Tipo morsetto: CBD.
Numerazione morsetto: 1.2.T
‘WQO ‘WQ1 ‘WQS ‘]QS
Id
LIN.Q7.01 LIN.Q7.03
Y_ ks ] €=
INTERRUTTORE
ORARIO
Prefisso quadro: Q7
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 4,5 LING7O LINGTA LING73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale [V]:
Frequenza [Hz]: 50 _—,— e = | = |
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 6 VT &
Grado di protezione IP: - 34T CBD4 56T CBD4
Codice: -—- Utenza generica Q7 C-2 Utenza generica Q7 C-4
Sigla utenza a7¢0 a7 ¢ a7c2 a7cs Q74 Q705
. GENERALE LINEA LINEA LINEA LINEA OROLOGIO
Descrizione
QUADRO 1 ESISTENTE 2 ESISTENTE ASTRONOMICO
POTENZA CONTEMPORANEA kW 35 15 15 15 15 05
CORRENTE Ib A 17 7246 7246 7246 7246 2415
CosFi 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' % 100 100 100 100 100 100
Curva iC6ON+Vigi AIC iC60NIC ] iC60NIC e iC60NIC
Max/Mim/In A el 20 w110 e[ ] 10 e[ el 10
PROTEZIONE Max/Min/Im A —ef—[200 wf=100 ol =100 o /100
Pdl/1d KA/A 60,3 CLA B el 6/ e 6/
Note
Distribuzione Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Lunghezza m 50 - 50 1
Posa 143/2M_5A/300,8 - 143/2M_5A/3010,8 15/20_3/30008
LINEA .
Tipo conduttore FGTOR - FG7OR NO7 VK
Sezione mmgq 1(5615) - 1(5615) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata A 18 - 18 n
CdT% Ib % 01 02 396 0,21 396 016
VERIFICHE o
Icc max inizio linea A 3616 2288 2.288 2288 2288 2.288
lcc min fine linea A 25 25 239 25 2,39 25
10/01/2017 00000401

Q7

QUADRO Q7 (Via Cuneo)




Da Quadro: FORNITURA QUADRO Q8

Partenza: F C-0
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita": Monofase L1+N
Tipo morsetto: CBD.
Numerazione morsetto: 1.2.T
‘WQO ‘]QZ
Id
INTERRUTTORE
ORARIO
Prefisso quadro: Q8
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 4,5 LIN.G8O
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale [V]: LINGS
Frequenza [Hz]: 50 ——— —F= |-
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 6 i;
Grado di protezione IP: -—- 34T CBD6
Codice: -—- Utenza generica Q8 C-1
Sigla utenza 0840 08 C-1 Q8C2
. GENERALE LINEA OROLOGIO
Descrizione
QUADRO ESISTENTE ASTRONOMICO
POTENZA CONTEMPORANEA kW 2 15 05
CORRENTE Ib A 9,662 7,246 2415
CosFi 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' % 100 100 100
Curva iCB0N+Vigi AIC e iC60NIC
Max/Mim/In A 16 fooe | 10
PROTEZIONE Max/Min/Im A /160 o /=100
Pdl/1d KA/A 6/03-CLA e 6/
Note
Distribuzione Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Lunghezza m 100 1
Posa 143/2M_5A/3010,8 115/2U__3/30108
LINEA )
Tipo conduttore FG7OR NO7 V-K
Sezione mmgq 1(564) 2(1x1 5)+(1PE15)
Portata A 32 14
CdT% Ib % 0,08 2,84 014
VERIFICHE o
lcc max inizio linea A 3.380 3.380 2184
lcc min fine linea A 25 242 25
10/01/2017 00000501

Q8
QUADRO Q8




Da Qua@RNITURA QUADRO ALA MERCATALE
Partenza: F C-0
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita": Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.
Numerazione morsetto: 1.2.34.T
b.a.
Q0 ‘Wm ‘103 ‘]Qs ‘]m
Id
L1L2L3N.QAMD1 L1L2L3N.QAM3 LIL2L3N.QAM{S
INTERRUTTORE
ORARIO
Prefisso quadro: QAM
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 4,5 L1L2L3N.CAM, L1L2L3N.CAMS L1L2L3N.CAMS L1L2L3N.CAMS
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale [V]:
Frequenza [Hz]: 50 —_—,— e == | = =
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 6 VT & i;
. : ; CBD6 CBD6 CBD6
Grado di protezione IP: 56787 91011127 13.14.15.16T
Codice: -—- Utenza generica QAM C-2 Utenza generica QAM C-4 Utenza generica QAM C-6
Sigla utenza QAM C0 QAM C-1 QAM C2 QAM C-3 QAM C-4 QAM C-5 QAM C-6 QAM C7
. GENERALE LINEA LINEA LINEA LINEA LINEA LINEA OROLOGIO
Descrizione
QUADRO VIALETTO PEDONALE ESISTENTE CHIESA ESISTENTE PIAZZA ESISTENTE ASTRONOMICO
POTENZA CONTEMPORANEA kW 10 3 3 3 3 35 35 05
CORRENTE Ib A 18 4811 481 4811 4811 5613 5613 2406
CosFi 09 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' % 100 100 100 100 100 100 100 100
Curva iC6ON+Vigi AIC iC60NIC ] iC60NIC e iC60NIC e iC60NIC
Max/Mim/In A ] 40 w110 . ] 10 . el 10 wefere [ )
PROTEZIONE Max/Min/Im A ) wf=100 weferfem =100 wefee] o =100 wefee] o wl=100
Pdl/1d KA/A 60,3- CLA B el 6/ e 6/ e B
Note
Distribuzione Q Q Quadripolare Quadripolare Q Quadripolare Q Monofase L1+N
Lunghezza m 100 - 100 - 100 1
Posa 143/2M_5A/300,8 - 143/2M_5A/3010,8 - 143/2M_5A/3010,8 15/20_3/30008
LINEA .
Tipo conduttore FGTOR - FGTOR - FGTOR NO7 VoK
Sezione mmq 1(564) - 1(564) - 1(564) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata A 2% - 2 - 2 14
CdT% Ib % 0,02 0,06 097 0,06 097 0,06 113 0,08
VERIFICHE o
Icc max inizio linea A 4308 3.256 3.256 3.256 3.256 3.256 3.256 2510
Icc min fine linea A 25 25 242 25 242 25 242 25
10/01/2017 00000601

QUADRO ALA MERCATALE




Da Quadro: FORNITURA SANTA LUCIA

Partenza: F C-0
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita": Monofase L1+N
Tipo morsetto: CBD.
Numerazione morsetto: 1.2.T
‘WQO ‘]QZ
Id
INTERRUTTORE
ORARIO
Prefisso quadro: QSL
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 4.5 LIN.QSLO
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale [V]: LIN.QSLY
Frequenza [Hz]: 50 ——— —"—+F= |- - _
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 6 i;
Grado di protezione IP: -—- 34T CBD6
Codice: -—- Utenza generica QSL C-1
Sigla utenza QsLco QSL C1 QsLC2
. GENERALE LINEA OROLOGIO
Descrizione
QUADRO ESISTENTE ASTRONOMICO
POTENZA CONTEMPORANEA kW 2 15 05
CORRENTE Ib A 9,662 7,246 2415
CosFi 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' % 100 100 100
Curva iCB0N+Vigi AIC e iC60NIC
Max/Mim/In A e[ 16 Jooe ] 10
PROTEZIONE Max/Min/Im A /160 o /=100
Pdl/1d KA/A 6/03-CLA e 6/
Note
Distribuzione Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Lunghezza m 100 1
Posa 143/2M_5A/3010,8 115/2U__3/30008
LINEA )
Tipo conduttore FG7OR NO7 V-K
Sezione mmgq 1(564) 2(1x1 5)+(1PE15)
Portata A 32 14
CdT% Ib % 0,08 2,84 014
VERIFICHE o
lcc max inizio linea A 3.380 3.380 2184
lcc min fine linea A 25 242 25
10/01/2017 00000701

QSL
QUADRO SANTA LUCIA




ALFG2

QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALA MERCATALE

Da Quadro: FORNITURA QIP ALA MERCATALE A
Partenza: F C-0 B
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 220
Frequenza [Hz]: 50
Polarita": Monofase L1+N
Tipo morsetto: CBD.
Numerazione morsetto: 1.2.34.T -
F2
‘WQO vV ‘WQS ‘]QS ‘]Q7
Id
L1L2L3N.AMO1 L1L2L3N.QAM3 L1L2L3N.QAMS
Prefisso quadro: QIPAM
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 4,5 L1L2L3N.CAM) L1L2L3N.CAMS L1L2L3N.QAMS
Tensione nominale di impiego [V]: 220
Tensione di isolamento nominale [V]:
Frequenza [Hz]: 50 I T R T T ——— L —— A T
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 6 V & i; i;
. : ; CBD.6 CBD6 CBDS6
Grado di protezione IP: 56787 91011127 131415167
Codice: -—- Utenza generica QIPAM C-4 Utenza generica QIPAM C-6 Utenza generica QIPAM C-8
Sigla utenza QIPAM C-0 QIPAM C-1 QIPAM C-2 QIPAM C-3 QIPAM C-4 QIPAM C-5 QIPAM C-6 QIPAM C-7 QIPAM C-8
B GENERALE SCARICATORE PRESENZA LINEA LINEA LINEA LINEA LINEA LINEA
Descrizione
QUADRO SOVRATENSIONI RETE VIALETTO PEDONALE ESISTENTE CHIESA ESISTENTE PIAZZA ESISTENTE
POTENZA CONTEMPORANEA kW 25 0 0 05 05 09 09 09 09
CORRENTE Ib A 13 0 0 2525 2525 4,545 4,545 4,545 4,545
CosFi 09 - 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Curva iC6ON+Vigi AIC e STI Gr. 8.5x31.5/gL iC60NIC e iC60NIC e iC60NIC ]
Max/Mim/In A w140 free [ w16 116 free [ 116 e[ el 116 e[
PROTEZIONE Max/Min/Im A ) o l=13 160 o 160 o wl=1160 ol
Pdl/1d KA/A 603 - CLA e 50/ 6/ el 6/ el 6/ ol
Note
Distribuzione Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Lunghezza m 1 - 100 - 100 100
Posa 1431U_1/30008 - 143/2M_5A/3010,8 - 143/2M_5A/3010,8 143/2M_5A/300,8
LINEA .
Tipo conduttore FGI7 - FGTOR - FGTOR FGTOR
Sezione mmgq 2(1x15) - 1(564) - 1(564) 1(564)
Portata A 15 - 32 - 32 32
CdT% Ib % 0,03 0,03 0,03 0,05 1,04 0,06 1,86 0,06 1,86
VERIFICHE o
Icc max inizio linea A 410 410 2,083 3.260 3.260 3.260 3.260 3.260 3.260
Icc min fine linea A 25 25 1098 25 242 25 242 25 242
10/01/2017 00000101 1 2




DAL FG 1 >
A
e Yoo
INTERRUTTORE
ORARIO
%
Utenza generica QIPAM C-10
Sigla utenza QIPAM C-9 QIPAM C-10
- OROLOGIO IMPIANTI
Descrizione
ASTRONOMICO AUSILIARI
POTENZA CONTEMPORANEA kW 01 01
CORRENTE Ib A 0,505 0,505
CosFi 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' % 100 100
Curva iCBON/C iCBON/C
Max/Mim/In A ] [6 el [6
Max/Min/lm A ) )
PROTEZIONE
© Pdl /1d kA/A 6/ 6/
Note
Distribuzione Monofase L1+N Monofase L1+N
Lunghezza m 1 1
Posa 143/2U_3/3010,8 143/2U_3/3010,8
LINEA )
Tipo conduttore FG17 FG17
Sezione mmq 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata A 18 18
CdT% Ib % 0,05 0,05
VERIFICHE o
lcc max inizio linea A 1.824 1.824
Icc min fine linea A 25 25
TITOLO COMMITTENTE HLE FOGLIO 1 SEGUE
10/01/2017 00000102 2 -
QIPAM NO REVISIONE | DATA REVISIONE

QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALA MERCATALE




Da QuadroFORNITURA QFM ALA MERCATALE

Partenza: F C-0
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 220
Frequenza [Hz]: 50
Polarita": Monofase L1+N
- L1L2L3N.AMO L1L2L3N.QAMO L1L2L3N.QAMO L1L2L3N.QAMO
Tipo morsetto: CBD.
Numerazione morsetto: 1.2.34.T J
‘Woo @ F2 ‘103 ‘104 ‘]os
Id Id Id
Prefisso quadro: QFMAM
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 4,5 L1L2L3N.QAM|
Tensione nominale di impiego [V]: 220
Tensione di isolamento nominale [V]:
Frequenza [Hz]: 50 B R e e
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 6 V i; &
Grado di protezione IP: -—-
Codice: -—- Utenza generica QFMAM C-3 Utenza generica QFMAM C-4 Utenza generica QFMAM C-5
Sigla utenza QFMAM C-0 QFMAM C-t QFMAM C-2 QFMAM C-3 QFMAM C-4 QFMAM C-5
. GENERALE SCARICATORE PRESENZA QUADRETTI PRESE QUADRETTI PRESE QUADRETTI PRESE
Descrizione
QUADRO SOVRATENSIONI RETE LINEA 1 LINEA2 LINEA3
POTENZA CONTEMPORANEA kW 3 0 0 1 1 1
CORRENTE Ib A 15 0 0 5,051 5,051 5,051
CosFi 09 - 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' % 100 100 100 100 100 100
Curva iC6ONIC oo STI Gr. 8.5x31.5/gL iC60N+Vigi AIC IC60N+Vigi AC IC60N+Vigi AC
Max/Mim/In A el 140 e[ T ] 116 =116 ] 116
PROTEZIONE Max/Min/Im A ) o l=13 160 wl~1160 160
Pdl/Id KA/A [ e 50/-- 60,03 - CLA 600,03 -CLA 60,03 - CLA
Note
Distribuzione Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Lunghezza m 1 50 50 50
Posa 1431U_1/3010,8 143/2M_5A/3010,8 143/2M_5A/30108 143/2M_5A/300,8
LINEA .
Tipo conduttore FG17 FGTOR FG7OR FGTOR
Sezione mmgq 2(1x15) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5)
Portata A 15 %4 2% %
CdT% Ib % 0,03 0,03 0,03 167 167 167
VERIFICHE o
Icc max inizio linea A 4.186 4.186 2.106 347 347 3447
Icc min fine linea A 2915 25 1108 243 243 243
10/01/2017 00000201

QUADRO F.M. ALA MERCATALE




10/01/2017

DATA:

1 \ 2 3 6 7 8
Da Quadro: FORNITURA QUADRO Q5000 A
Partenza: F C-0
Al| cavo [mm?: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.
Numerazione morsetto: 1.2.34.T ‘WQO st ‘WQZ ‘Wm ‘]Q4 ‘]Q5 as6
5 ] ] 3 3
:
B
L1L2L3N.Q2.01
Prefisso quadro: Q5000
Alimentazione: Quadripolare LIL2L3N.Q50000
Ik Max [KA]: 6 % 7 % % 7] e
Tensione nominale di impiego [V]: 400
- — " - L1L2L3.05000.1 L2N.Q5000.5 L3N.Q5000.6

c ;(ig::]oennezj[:j:]l.amento nominale [V]: = T e e L
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 6 Ez CBD.4 V BRMCBD‘S 12%1538% E cen4 E CBD4
Grado di protezione IP: - Utenza genériéa Q5000 C-1 Utenza generica Q5000 C-2 Utenza geﬁér\cé Q5000 C-3 Utenza geﬁen.ca Q5000 C4 Utenza generica Q5000 C-5 Utenza generica Q5000 C-6
Codice: -

Sigla utenza Q5000 C0 Q5000 C-1 Q5000 C-2 Q5000 C-3 Q5000 C-4 Q5000 C-5 Q5000 C-6
1 - GENERALE PRESENZA LAMPIONI FARI LATO STRADA FARI LATO BOCCE VOLLEY ILLUMINAZIONE
Descrizione QUADRO RETE CALCETTO CALCETTO SICUREZZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 12 01 1 5 5 05 04
CORRENTE (Ib) [A] 2 0,16 4,81 8,019 8,019 2,406 1,925
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
D]| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO IC60N+Vigi A STI Gr. 8.5x31.5 iC60N iC60N iCBON iC60N STI Gr. 8.5x315
ESECUZIONE Esec. Remov./Estra. Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. Fusibile MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico Fusibile
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 63 2 /16 /=120 /=120 =10 10
Im max/min/Reg. [A] weo/-1630 -y —eef--160 weef-=/200 weo/-/200 /{100 27
P.d.l. / Curva [kA] 6/C 50/gL 6/C 6/C 6/C 6/C 50/gL
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-CLA - - - -

E|l bisTRIBUZIONE Quadripolare Tripolare Monofase L1+N Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 001 0,05 1,86 1,56 1,56 149 1,95
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA - NO7 VK FGTOR FG7OR FG7OR FGTOR FGTOR
LUNGHEZZA [m] - 1 100 100 100 100 100
— POSA - 115/2U__3/30108 143/2M_5A/3000,8 143/2M_5A/3000,8 143/2M_5A/30/0,8 143/2M_5A/30/0,8 143/2M_5A/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 3(1x1,5) 1(24) 1(4x4) 1(4x4) 1(2x25) 1(361,5)
Portata (Iz) [A] - 12 32 28 28 24 18
NOTA:

F TITOLO CODICE —_— COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Q5000 T
QUADRO QSOOO DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q5000 Q5000 Q-0001 2018019d

1 | 2 3 | 6 7 | 8




10/01/2017

DATA:

1 \ 2 6 8
Da Quadro: FORNITURA QUADRO Q6000
Partenza: F C-0
Al| cavo [mm?: -
Lunghezza [m]: ---
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita': Monofase L1+N
Tipo morsetto: CBD.
Numerazione morsetto: 1.2.T ‘WQO ‘Ez
5
)
:
B
INTERRUTTORE
ORARIO
Prefisso quadro: Q6000
Alimentazione: Monofase L1+N LIN.08000.0
Ik Max [KA]: 6 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — " L1N.Q6000.1
c Tensione di isolamento nominalefvg: | - . ‘~>~—/—7+1 o4 -7 _ _ _ _ _ _
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 10 é Y CBD.6
Grado di protezione IP: - Utenza generica Q6000 C-1
Codice: -
Sigla utenza Q6000 C-0 Q6000 C-1 Q6000 C-2
1 - GENERALE LINEA OROLOGIO
Descrizione QUADRO ESISTENTE ASTRONOMICO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2 15 05
CORRENTE (Ib) [A] 9,662 7,246 2415
CosFi 09 09 09
D]| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER - SCHNEIDER
MODELLO ICBON+Vigi A - iC60N
ESECUZIONE Esec. Remov./Estra. - Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff No Protezione MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /16 o] =10
Im max/min/Reg. [A] /{160 o] /100
P.d.l. / Curva [kA] 6/C ] 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-CLA - -
E|| DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,08 284 014
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FGTOR NO7 V-K
LUNGHEZZA [m] - 100 1
— POSA - 143/2M_5A/30/0,8 15/2U__3/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 1(5G4) 2(1x15)
Portata (1z) [A] —~ 32 14
NOTA: ‘
F TITOLO CODICE —_— COMMITTENTE FILE FOGLIO' SEGUE
Q6000 T
QUADRO Q6000 DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q6000 Q6000 Q-0002 2018019d
1 ! 2 \ 6 [ 8




10/01/2017

DATA:

1 \ 2 6 8
Da Quadro: FORNITURA QUADRO Q8000
Partenza: F C-0
Al| cavo [mm?: -
Lunghezza [m]: ---
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita': Monofase L1+N
Tipo morsetto: CBD.
Numerazione morsetto: 1.2.T ‘WQO ‘Ez
5
)
:
B
INTERRUTTORE
ORARIO
Prefisso quadro: Q8000
Alimentazione: Monofase L1+N L1N.08000.0
Ik Max [KA]: 6 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — " L1N.Q8000.1
c Tensione di isolamento nominalefvg: | - . ‘~>~>/—+7o—1+4 -7 _
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 10 é Y CBD.6
Grado di protezione IP: - Utenza generica Q8000 C-1
Codice: -
Sigla utenza Q8000 C-0 Q8000 C-1 Q8000 C-2
1 - GENERALE LINEA OROLOGIO
Descrizione QUADRO ESISTENTE ASTRONOMICO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2 15 05
CORRENTE (Ib) [A] 9,662 7,246 2415
CosFi 09 09 09
D]| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER - SCHNEIDER
MODELLO ICBON+Vigi A - iC60N
ESECUZIONE Esec. Remov./Estra. - Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff No Protezione MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /16 o] =10
Im max/min/Reg. [A] /{160 o] /100
P.d.l. / Curva [kA] 6/C ] 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-CLA - -
E|| DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,08 284 014
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FGTOR NO7 V-K
LUNGHEZZA [m] - 100 1
— POSA - 143/2M_5A/30/0,8 15/2U__3/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 1(5G4) 2(1x15)
Portata (1z) [A] —~ 32 14
NOTA: ‘
F TITOLO CODICE —_— COMMITTENTE FILE FOGLIO' SEGUE
Q8000 .
QUADRO QSOOO DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q8000 Q8000 Q-0003 2018019d
1 ! 2 \ 6 [ 8




10/01/2017

DATA:

1 \ 2 6 8
Da Quadro: FORNITURA QUADRO Q9000
Partenza: F C-0
Al| cavo [mm?: -
Lunghezza [m]: ---
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita': Monofase L1+N
Tipo morsetto: CBD.
Numerazione morsetto: 1.2.T ‘WQO ‘Ez
5
)
:
B
INTERRUTTORE
ORARIO
Prefisso quadro: Q9000
Alimentazione: Monofase L1+N LIN.09000.0
Ik Max [KA]: 6 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — " L1N.Q9000.1
c Tensione di isolamento nominalefvg: | - ‘~>~—/—7+1 .41 -7 _ _ _ _ _ _ _
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 10 é Y CBD.6
Grado di protezione IP: - Utenza generica Q9000 C-1
Codice: -
Sigla utenza Q9000 C-0 Q9000 C-1 Q9000 C-2
1 - GENERALE LINEA OROLOGIO
Descrizione QUADRO ESISTENTE ASTRONOMICO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2 15 05
CORRENTE (Ib) [A] 9,662 7,246 2415
CosFi 09 09 09
D]| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER - SCHNEIDER
MODELLO ICBON+Vigi A - iC60N
ESECUZIONE Esec. Remov./Estra. - Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff No Protezione MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /16 o] =10
Im max/min/Reg. [A] /{160 o] /100
P.d.l. / Curva [kA] 6/C ] 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-CLA - -
E|| DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,08 284 014
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FGTOR NO7 V-K
LUNGHEZZA [m] - 100 1
— POSA - 143/2M_5A/30/0,8 15/2U__3/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 1(5G4) 2(1x15)
Portata (1z) [A] —~ 32 14
NOTA: ‘
F TITOLO CODICE —_— COMMITTENTE FILE FOGLIO' SEGUE
Q9000 T
QUADRO Q9000 DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q9000 Q9000 Q-0004 2018019d
1 ! 2 \ 6 [ 8




10/01/2017

DATA:

1 \ 2 6 8
Da Quadro: FORNITURA QUADRO Q8000
Partenza: F C-0
Al| cavo [mm?: -
Lunghezza [m]: ---
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita': Monofase L1+N
Tipo morsetto: CBD.
Numerazione morsetto: 1.2.T ‘WQO ‘Ez
5
)
:
B
INTERRUTTORE
ORARIO
Prefisso quadro: Q10000
Alimentazione: Monofase L1+N LIN.Q10000.0
Ik Max [KA]: 6 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — " L1N.Q10000.1
c Tensione di isolamento nominalefvg: | - . ‘~>—/—+¢7 1 -0 _ _ _ _
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 10 é Y CBD.6
Grado di protezione IP: - Utenza generica Q10000 C-1
Codice: -
Sigla utenza Q10000 C-0 Q10000 C-1 Q10000 C-2
1 - GENERALE LINEA OROLOGIO
Descrizione QUADRO ESISTENTE ASTRONOMICO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2 15 05
CORRENTE (Ib) [A] 9,662 7,246 2415
CosFi 09 09 09
D]| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER - SCHNEIDER
MODELLO ICBON+Vigi A - iC60N
ESECUZIONE Esec. Remov./Estra. - Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff No Protezione MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /16 o] =10
Im max/min/Reg. [A] /{160 o] /100
P.d.l. / Curva [kA] 6/C |- 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-ClLA - -
E|| DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,08 284 014
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FGTOR NO7 V-K
LUNGHEZZA [m] - 100 1
— POSA - 143/2M_5A/30/0,8 15/2U__3/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 1(5G4) 2(1x15)
Portata (1z) [A] —~ 32 14
NOTA: ‘
F TITOLO CODICE —_— COMMITTENTE FILE FOGLIO' SEGUE
Q10000 .
QUADRO Q1 OOOO DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q10000 Q10000 Q-0005 2018019d
1 ! 2 \ 6 [ 8




10/01/2017

DATA:

1 \ 2 6 8

Da Quadro: FORNITURA QUADRO Q11000
Partenza: F C-0

Al| cavo [mm?: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita': Monofase L1+N
Tipo morsetto: CBD.
Numerazione morsetto: 1.2.T ‘WQO ‘WQZ

3 ]
)
:
B
INTERRUTTORE
ORARIO
Prefisso quadro: Q11000
Alimentazione: Monofase L1+N LINQ11000.0
Ik Max [KA]: 6 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — " L1N.Q11000.1

c Tensione di isolamento nominalefvg: | - . ‘~>—7+1o-4 -7 _ _ _ _ _ _
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 10 é Y CBD.6
Grado di protezione IP: - Utenza generica Q11000 C-1
Codice: -

Sigla utenza Q11000 C-0 Q11000 C-1 Q11000 C-2
1 - GENERALE LINEA OROLOGIO
Descrizione QUADRO ESISTENTE ASTRONOMICO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2 15 05
CORRENTE (Ib) [A] 9,662 7,246 2415
CosFi 09 09 09
D]| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER - SCHNEIDER
MODELLO ICBON+Vigi A - iC60N
ESECUZIONE Esec. Remov./Estra. - Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff No Protezione MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /16 o] =10
Im max/min/Reg. [A] /{160 o] /100
P.d.l. / Curva [kA] 6/C |- 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-ClLA - -

E|| DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,08 284 014
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA - FGTOR NO7 V-K
LUNGHEZZA [m] - 100 1
— POSA - 143/2M_5A/30/0,8 15/2U__3/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 1(5G4) 2(1x15)
Portata (1z) [A] —~ 32 14
NOTA:

F TITOLO CODICE —_— COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Q11000 T
QUAD RO Q11 OOO DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q11000 Q11000 Q-0006 2018019d

1 ! 2 \ 6 [ 8




10/01/2017

DATA:

1 \ 2 6 8

Da Quadro: FORNITURA QUADRO Q15000
Partenza: F C-0

Al| cavo [mm?: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita': Monofase L1+N
Tipo morsetto: CBD.
Numerazione morsetto: 1.2.T ‘WQO ‘WQZ

3 ]
)
:
B
INTERRUTTORE
ORARIO
Prefisso quadro: Q15000
Alimentazione: Monofase L1+N LIN.Q15000.0
Ik Max [KA]: 6 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — " L1N.Q15000.1

c Tensione di isolamento nominalefvg: | - ‘~>~—/—7+ o4 | -T°7C
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 10 é Y CBD.6
Grado di protezione IP: - Utenza generica Q15000 C-1
Codice: -

Sigla utenza Q15000 C-0 Q15000 C-1 Q15000 C-2
1 - GENERALE LINEA OROLOGIO
Descrizione QUADRO ESISTENTE ASTRONOMICO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2 15 05
CORRENTE (Ib) [A] 9,662 7,246 2415
CosFi 09 09 09
D]| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER - SCHNEIDER
MODELLO ICBON+Vigi A - iC60N
ESECUZIONE Esec. Remov./Estra. - Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff No Protezione MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /16 o] =10
Im max/min/Reg. [A] /{160 o] /100
P.d.l. / Curva [kA] 6/C |- 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-ClLA - -

E|| DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,08 284 014
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA - FGTOR NO7 V-K
LUNGHEZZA [m] - 100 1
— POSA - 143/2M_5A/30/0,8 15/2U__3/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 1(5G4) 2(1x15)
Portata (1z) [A] —~ 32 14
NOTA:

F TITOLO CODICE —_— COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Q15000 T
QUADRO Q1 5000 DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q15000 Q15000 Q-0007 2018019d

1 ! 2 \ 6 [ 8




